Anexo 6

UTILIZAGAO DE FREQUENCIAS PELOS SERVIGOS DE
AMADOR E AMADOR POR SATELITE
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Nos termos do n.° 1 do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 53/2009, de 2 de Mar¢o, 0 acesso

as faixas de frequéncias pelas diversas categorias de amador € efectuado segundo as

condi¢cbes que se seguem:

Acessibilidade pelas categorias de E .
amador e poténcias maximas permitidas statuto dgs Servigos
Faixas de Frequéncias " [w]»®
1eA® B 29 (o Amador p(ﬁ'n;:::iéolli-ta
135,7 - 137,87  kHz 1 [p.i.r.e.] 1 [p.i.r.e.] S
1.810 - 1.8309 kHz 200 S
1.830 - 1.850 kHz 1500 750 P
3.500 - 3.700 kHz 1500 750 P
3.700 - 3.800 kHz 1500 750 200 P
7.000 - 7.100 kHz 1500 750 P P
7.100 - 7.200 kHz 1500 750 200 P
10.100 - 10.150 kHz 750 200 S
14.000 - 14.125 kHz 1500 750 P P
14.125 - 14.250 kHz 1500 750 200 P P
14.250 - 14.350 kHz 1500 750 200 P
18.068 - 18.168  kHz 1500 750 P P
21.000 - 21.151 kHz 1500 750 P P
21.151 - 21.450 kHz 1500 750 200 P P
24.890 - 24.990 kHz 1500 750 P P
28 - 29,7 MHz 1500 750 200 100 P P
50 - 50,5 MHz 25[p.a.r.] 25[p.a.r.] S
70,1570 - 70,2125 MHz 100[p.a.r.] S
71,2375 - 71,2875 MHz 100[p.a.r.] S
144 - 145,806 MHz 30079 150 150 50 P P
145,806 - 146 MHz 300 150 150 P
430 - 435 MHz 3007 150 150 50 P
435 - 438 MHz 300 150 S
438 - 440 MHz 300 150 150 50 P
1.240 - 1.260 MHz 50[p.i.r.e.] 50[p.i.r.e.] S
1.260 - 1.270 MHz 50[p.i.r.e.] 50[p.i.r.e.] S
1.270 - 1.300 MHz  |300[p.i.r.e.]?| 300[p.i.r.e.] S
2.300 - 2.400 MHz n S
2.400 - 2.450 MHz n S S
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amador e poténcias maximas permitidas | EStatuto dos Servigos
Faixas de Frequéncias " [w]? P
1eA® B 29 c Amador | Amader
5.650 - 5.668 MHz h) S
5.668 - 5.670 MHz h) S S
5.670 - 5.830 MHz h) S
5.830 - 5.850 MHz h) S
10 - 10,45  GHz m s
10,45 - 10,5 GHz | 300[p.i.r.e.] | 300[p.i.r.e.] s s
24 - 24,05 GHz 50 10 10 P P
24,05 - 24,25 GHz 50 S
47 - 47,2 GHz 50 10 10 P P
75,5 - 76 GHz 50 S S
76 - 77,5 GHz 50 S S
77,5 - 78 GHz 50 10 10 P P
78 - 81 GHz 50 S S
122,25 - 123 GHz 50 S
134 - 136 GHz 50 10 10 P P
136 - 141 GHz 50 S S
241 - 248 GHz 50 S S
248 - 250 GHz 50 10 10 P P

a) - poténcia de pico quando ndo haja indicacdo em contréario

b) - a poténcia utilizada deve ser a minima necesséaria para a realizagdo da comunicacdo

c)- aplicavel a titulares de licenca CEPT emitida ao abrigo da Recomendagdo CEPT T/R 61-01, nas condigdes nela
expressas

d) - aplicavel a titulares de licenca CEPT emitida ao abrigo da Recomendacdo CEPT ECC/REC(05)06, nas condicdes
nela expressas

€) - P (primario) ou S (secundario) de acordo com os conceitos apresentados no n.° 7.1 do Anexo 7

f) - de acordo com a Recomendagio CEPT ERC 62-01 e disposigdes do RR

9) - na érea geografica POR, a utilizacdo esta limitada a uma base de ndo interferéncia a outros servicos situados
fora do territério portugués

h) - autorizagdes concedidas caso a caso apenas para estudos cientificos, experiéncias ou outras actividades de
interesse para o radioamadorismo e por periodos limitados no tempo

i) - os modos de emissdo e as larguras de faixa utilizadas deverdo seguir o recomendado pela IARU em tudo o que
ndo prejudique a legislacdo aplicavel e em particular os planos de frequéncias para determinadas faixas
definidos e publicitados pelo ICP-ANACOM

j) - para utilizagdes em que as antenas se encontrem apontadas para o espacgo (por exemplo para reflexdo lunar) a
poténcia maxima permitida é de 1500W, ndo podendo ser excedida, segundo o horizonte, a poténcia maxima
estipulada para a respectiva faixa de frequéncia
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