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Apéndice 1 - Metodologia para avaliagdo do desempenho de servicos méveis e de cobertura GSM, UMTS e LTE
(https:/iwww.anacom.pt/render.jsp?contentld=1412592).

Apéndice 2 - Resultados do estudo de avaliagdo do desempenho de servigos méveis e de cobertura GSM, UMTS e LTE, no
concelho de Ourém.
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SIGLAS E ACRONIMOS

AMU Area Mediamente Urbana.

APN Access Point Name — Nome do Ponto de Acesso.

APR Area Predominantemente Rural.

APU Area Predominantemente Urbana.

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations — Conferéncia Europeia das Administracdes de Correios e
Telecomunicacbes

CoDec Codificador/Descodificador.

CPICHRSCP  Common Pilot Channel, Received Signal Code Power — Nivel de sinal radio recebido por um terminal mével (UMTS).

CS Circuit Switched — Comutacéo de Circuitos.

CSFB Circuit Switched Fallback — Retroceder ao modo de Comutagé&o de Circuitos.

ECC Electronic Communications Committee — Comité de Comunicacdes Eletronicas

EPS Evolved Packet System - Sistema otimizado de comutagéo de pacotes das redes 4G, resultante da evolugédo dos sistemas 3G/UMTS,
caraterizado por débitos de dados elevados, baixa laténcia e por permitir mdltiplas tecnologias na rede radio de acesso.

ETSI European Telecommunications Standards Institute — Instituto Europeu de Normas de Telecomunicagdes.

FCT Fundacéo para a Ciéncia e a Tecnologia, I.P.

FTP File Transfer Protocol — Protocolo FTP.

GigaPIX Ponto portugués de troca de trafego entre redes IP.

GSM Global System for Mobile communications - Sistema de Comunicagdes Méveis de segunda geracao (2G).

HTTP Hyper Text Transfer Protocol — Protocolo HTTP.

INE Instituto Nacional de Estatistica.

ITU International Telecommunications Union — Unido Internacional de Telecomunicagdes.

LTE Long Term Evolution — Sistema de Comunicacdes Moveis de quarta geracao (4G).

MIMO Multiple Input Multiple Output — Tecnologia que recorre a utilizacdo de mdltiplos emissores e mdiltiplos recetores (antenas) para
melhorar o desempenho de comunicacdes radio.

MOS Mean Opinion Score — Indice de qualidade que quantifica o esforco necessario para se perceber uma comunicago do tipo extremo-
a-extremo. Apresenta como limites os valores 0 (zero), quando ndo ha comunicacao, e 5 (cinco), quando a comunicagdo é perfeita.

NUTS Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatisticos.

PDP Packet Data Protocol — Protocolo PDP.

POLQA Perceptual Objective Listening Quality Assessment — Algoritmo utilizado na anélise da qualidade dudio de uma comunicacéo de
voz (Recomendado pela ITU: ITU-T Recommendation P.863 (01/2011)).

PS Packet Switched — Comutag&o de pacotes.

RF Réadio Frequéncia.

RSRP Reference Signal Received Power — Nivel de sinal radio recebido por um terminal mével (LTE).

RxLev Received signal level — Nivel de sinal radio recebido por um terminal mével (GSM).

Scanner RF Equipamento de medida que permite recolher niveis de sinal radio para cada canal de uma banda de frequéncia.

SIM Subscriber Identity Module — Cartéo SIM.

SMS Short Message Service — Servico de Mensagens Curtas.

SMSC Short Message Service Centre — Centro de Mensagens Curtas.

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol — Protocolo TCP/IP.

TIPAU Tipologia de Areas Urbanas, para fins estatisticos.

UMTS Universal Mobile Telecommunications System — Sistema de Comunicagdes Moveis de terceira geracéo (3G).

USIM UMTS Subscriver Identity Module — Cartdo USIM.

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access — Tecnologia utilizada na componente radio dos sistemas de comunicacdes UMTS.
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l. SUMARIO EXECUTIVO

A generalidade dos consumidores individuais e empresariais utilizam servicos de comunicacdes eletronicas,
nomeadamente telefonia, mensagens e dados, suportados nos sistemas de comunica¢Bes moveis
GSM/UMTSILTE, para satisfazer as suas necessidades quotidianas de comunicacao, incluindo as comunicagoes
de emergéncia e de seguranca. Nestes sistemas de comunica¢fes moveis, a qualidade de servi¢o na perspetiva
do utilizador assume uma importancia fundamental, em particular pela natureza radio do acesso, pela mobilidade

que possibilitam e pela elevada penetragéo/utilizacdo que apresentam.

A ANACOM, no ambito das suas atribuicdes e fazendo uso dos poderes previstos nos seus estatutos, efetua
estudos em Portugal para avaliacdo, na perspetiva do utilizador, da qualidade de servicos de comunicacfes
eletronicas, suportados nos sistemas de comunicacfes moveis presentes no mercado, com 0 intuito de

disponibilizar aos consumidores informacao isenta sobre o desempenho destes servigos.

Nos estudos avalia-se o desempenho de servicos moveis, de voz e de dados, e a cobertura radio das interfaces
GSM, UMTS e LTE, disponibilizados pelos operadores MEO, NOS e Vodafone. Pretende-se averiguar a
experiéncia do utilizador em termos de acessibilidade, retencdo e integridade dos servicos, pelo que séo
estabelecidas chamadas e simuladas conversacdes, para avaliacdo do servi¢o de voz, séo transferidos ficheiros,
descarregadas paginas web e descarregados videos do portal youtube, para avaliagdo dos servigos de dados, e
sdo verificados a presenca e niveis de sinal das redes radio, para avaliagdo da cobertura.

As campanhas de teste realizam-se de acordo com a metodologia aprovada pela ANACOM, na sequéncia de
consulta alargada ao mercado. As medicOes sdo efetuadas de forma sistemética, com procedimentos
padronizados e sem intervencdo ou decisdo humana, e em igualdade de condi¢bes para os varios operadores,

permitindo a analise objetiva e comparativa dos desempenhos.

Na abordagem amostral seguida, considera-se como universo o conjunto de comunicagdes moveis realizadas no
concelho, sendo a chamada de voz movel e a sessdo de dados moveis as unidades estatisticas consideradas.
Para garantir uma maior dispersdo geografica, foram realizados testes nos principais eixos rodoviarios e nos

arruamentos dos principais aglomerados urbanos do concelho.

O trabalho de campo, no concelho de Ourém, decorreu de 13 a 16 de julho de 2020. Realizaram-se 1 106
chamadas de voz, 6767 sessbes de dados e 623981 medicbes de sinal radio, correspondendo a
aproximadamente 369 chamadas de voz, 376 sessdes de dados e 69 331 medicdes de sinal radio, por indicador

e operador. Foram percorridos 951 quilémetros em testes.

Avaliagdo do desempenho de servicos mdveis e de cobertura GSM, UMTS e LTE 7
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Os principais resultados observados no concelho de Ourém séo detalhados por indicador, com desagregacéo por
operador, na Secgéo 5, apontando para 0s seguintes aspetos:

e A cobertura radio, dos sistemas de comunicacdes méveis dos operadores analisados, apresenta grande
variabilidade, tendo sido observados niveis de sinal de “muito boa” ou “boa” qualidade, mas também foram
registados outros que ficaram muito abaixo dos parametros adequados, nomeadamente em UMTS e LTE,

observando-se niveis significativos de cobertura radio “Ma” ou “Inexistente”.

e O servico de voz apresenta desempenho global adequado. Contudo, observam-se diferencas relevantes
entre operadores, nomeadamente no que toca as capacidades de estabelecimento e de retencdo de

chamadas, com destaque, pela negativa, para o operador MEO.

e Nos servicos de dados, o servico de transferéncia de ficheiros, de uma forma geral, apresenta adequada
capacidade de estabelecimento e retencdo de sessdes de dados. Os servicos de navegacdo na Internet e
youtube video streaming, e a verificacdo da laténcia de transmissao de dados, registam uma degradacéo
significativa destas capacidades.

Nas sessdes de transferéncia de ficheiros, estabelecidas e mantidas com sucesso, registam-se razoaveis
velocidades médias globais de transferéncia de dados, tanto em download como em upload, observando-se
diferencas de desempenho relevantes entre os operadores, com a NOS e a Vodafone a apresentar os piores
desempenhos. Este indicador apresenta variabilidade muito elevada, observando-se valores maximos de
132,64 Mbps e 58,81 Mbps e minimos de 0,003 Mbps e 0,010 Mbps, respetivamente em download e upload,
que dificultam ou impossibilitam a transmissao de dados em condicdes adequadas.

Os servicos de navegacao na Internet e youtube video streaming, e também a laténcia de transmissao de
dados, apresentam desempenhos inferiores, face a transferéncia de ficheiros, observando-se também

algumas diferencas entre operadores.

A Tabela 1 sumaria as diferengas observadas entre 0s operadores e, sempre que possivel, a respetiva posi¢do

(do melhor para o pior desempenho).

Nas Figura 1, Figura 2 e Figura 3 apresentam-se mapas com 0s niveis de cobertura radio, para as tecnologias
GSM, UMTS e LTE.

As Figura 4 e Figura 5 evidenciam os récios de sucesso na realizagdo de testes ao servico de voz e aos servigos
de dados (TF - transferéncia de ficheiros, NI - navegacao na Internet e YT - youtube video streaming).
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Tabela 1 - Sintese das diferengas entre operadores

MEO

NOS

Vodafone

o -~ W me#ﬂr%gsseirgggho 2. posicdo pf}lradle)soe?r:gi?]o
Vodafone MEO NOS
Acessibilidade do Servico # # = NOS / Vodafone MEO
8
= ‘2 Récio de Terminag&o de Chamadas # # = NOS / Vodafone MEO
2
2 % Tempo de Estabelecimento de Chamadas # # # Vodafone NOS MEO
n 1S
. . _ _ _ MEO /NOS /
Qualidade de Audio = = = Vodafone
- - . _ _ B MEO / NOS /
é "3 Récio de Terminagdo de Sessdes de Dados = = = Vodafone
2| e
<
g 3 . .
'S | © Velocidade de Transferéncia de Dados # # = MEO NOS / Vodafone
=
Q
& - Racio de Terminagéo de Sessdes de Dados = = = HIEDRIE ]
T 2 Vodafone
B | S
g 5
[= Velocidade de Transferéncia de Dados # # = MEO NOS / Vodafone
-8 Racio de Terminagdo de Sessdes de Dados # # = MEO NOS / Vodafone
B|s
e g
= | € Duracdo de Transferéncia de Pagina web = # =
g
(=]
i)
v B - - N _ _ B MEO / NOS /
% % 3 Récio de Terminagdo de Sessdes de Dados = = = Vodafone
a § s
[<5)
b = Duragéo de Transferéncia de Pagina web # # # MEO Vodafone NOS
o
& Récio de Terminagdo de Sessdes de Dados # = =
=
% Tempo até Inicio de Visualizagéo # = # MEO / NOS Vodafone
3
o
3 Duragéo das Interrupcdes # # = MEO NOS / Vodafone
2
|§ Resolugdo de Video # # # MEO Vodafone NOS
S
Qualidade de Video # # # MEO Vodafone NOS
- A . _ _ _ MEO /NOS /
8 Récio de Terminagao de Sessdes de Dados = = = Vodafone
&
@
= Laténcia = = #
o = Nivel de Sinal GSM # # = MEO NOS / Vodafone
s = Nivel de Sinal UMTS # # # Vodafone MEO NOS
= >
S S
= n
= ©  Nivel de Sinal LTE # # # Vodafone NOS MEO
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Figura 1 — Cobertura rdio GSM, no concelho de Ourém.
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Figura 2 — Cobertura radio UMTS, no concelho de Ourém.
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Figura 3 — Cobertura radio LTE, no concelho de Ourém.
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Figura 4 - Servico de Voz, no concelho de Ourém.
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1  ENQUADRAMENTO

A generalidade dos consumidores individuais e das empresas recorrem aos servicos de comunicagdes eletronicas,
suportados nos sistemas de comunica¢Bes moveis GSM/UMTS/LTE, para satisfazer as suas necessidades
quotidianas de comunicagdo, nomeadamente nas vertentes de telefonia, mensagens e dados, incluindo as
comunicacOes de emergéncia e de seguranca, pelo que estes sistemas assumem um papel muito relevante no

contexto das comunicagdes eletronicas nacionais.

Nos sistemas de comunicacfes moveis GSM, UMTS e LTE, a qualidade de servico na perspetiva do utilizador
assume uma importancia fundamental, em particular pela natureza radio do acesso, pela mobilidade que

possibilitam e pela elevada penetracdo e utilizacdo que apresentam.

Por outro lado, na Unido Europeia, as autoridades reguladoras nacionais devem também controlar e assegurar o
acesso a Internet aberta e promover a disponibilidade continua de servicos de acesso a Internet ndo

discriminatérios e com niveis de qualidade que reflitam o progresso tecnoldgico.

A Autoridade Nacional de Comunica¢6es (ANACOM), no ambito das suas atribuicdes e fazendo uso dos poderes
previstos nos seus estatutos?, efetua estudos de avaliagdo da qualidade de servigo na perspetiva do utilizador em
Portugal, com o intuito de dotar o mercado, em especial 0s consumidores menos protegidos — os individuais e as
micro e pequenas empresas —, de informacdo isenta sobre o desempenho de servicos de comunicagoes

eletrénicas suportados nos sistemas de comunicagdes moéveis presentes no mercado.

Neste documento apresentam-se os resultados do estudo, que decorreu de 13 a 16 de julho de 2020, no concelho
de Ourém. Este municipio subdivide-se em treze freguesias — Alburitel, Atouguia, Caxarias, Espite, Fatima, Unido
das freguesias de Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais, Unido das freguesias de Gondemaria e Olival, Unido
das freguesias de Matas e Cercal, Nossa Senhora das Misericordias, Nossa Senhora da Piedade, Unido das
freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, Seica e Urqueira —, abrange 416,68 km? de superficie terrestre
e conta com uma populacéo residente de 44 044 habitantes, segundo os dados mais recentes do INE referentes
a 2019 (Figura 6).

1 Nomeadamente os previstos nas alineas h) e t) do n.° 1 do Art.° 8. nas alineas e), f), g), h), i), [) e n) do n.° 1 do Art. 9., e na alinea f) do n.° 2 do Art.° 9.°, todos dos
estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.° 39/2015, de 16 de marco.

Avaliagdo do desempenho de servicos mdveis e de cobertura GSM, UMTS e LTE 15
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Our%C3%A9m_(Portugal)
Figura 6 — Localizacéo do Concelho de Ourém.

Os desempenhos observados aplicam-se apenas a esta regido ndo podendo ser extraidas conclusdes para outras

regides do pais.

Nas secces 2 e 3 deste documento, é definido o ambito e caracterizada a metodologia seguida no estudo, sendo
estes aspetos detalhados no Apéndice 1. A sec¢do 4 detalha a abordagem amostral seguida. Por fim, na sec¢éo
5, séo apresentados e comentados 0s principais resultados registados no concelho de Ourém, que s&o objeto de
apresentacéo detalhada no Apéndice 2.

2 AwmBITO

O estudo avalia 0 desempenho de servicos moveis, de voz e de dados, e a cobertura radio das interfaces GSM,
UMTS e LTE, disponibilizados pelos operadores MEO - Servicos de Comunicacfes e Multimédia, S.A. (MEO),
NOS Comunicagdes, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal — Comunicagdes Pessoais, S.A. (Vodafone). Para avaliagao
do servico de voz, sdo verificadas as capacidades de estabelecimento e terminacéo de chamadas, bem como a
percetibilidade da comunicacdo. Na avaliacdo do servico de dados, sdo objeto de andlise as capacidades de
transferéncia de ficheiros (HTTP upload/download), de navegacao na Internet (HTTP web browsing), de streaming
de video (youtube video streaming) e também a laténcia de transmissao de dados (pingRTT/2). Para avalia¢do da
cobertura das redes, sdo efetuadas medigGes dos niveis de sinal radio recebidos pelos equipamentos terminais

moveis (downlink), em cada uma das tecnologias utilizadas pelos operadores.

16 Concelho de Ourém | julho 2020
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O desempenho dos servicos e a cobertura radio determinam-se atraves dos seguintes indicadores de qualidade

de servigo:

1. Cobertura Radio - disponibilidade das infraestruturas radio GSM, UMTS e LTE;

2. Acessibilidade do Servico de Voz - probabilidade de sucesso no estabelecimento de chamadas;

3. Ré&cio de Terminacdo de Chamadas de Voz - probabilidade de uma chamada, depois de estabelecida
com sucesso, se manter ativa durante um intervalo de tempo, terminando de forma normal, ou seja, de
acordo com a vontade do utilizador;

4. Tempo de Estabelecimento de Chamadas de Voz - intervalo de tempo que a rede demora a estabelecer
a comunicagdo, apos o envio correto do pedido (nimero de telefone de destino);

5. Qualidade de Audio - percetibilidade da conversacdo durante uma chamada de voz;

6. Ré&cio de Terminacdo de Sessdes de Dados — probabilidade de uma sessao de utilizacdo do servigo —
transferéncia de ficheiros, navegacao na Internet ou youtube video streaming — ser estabelecida e decorrer
com sucesso, ou seja, manter-se ativa durante a totalidade do periodo predefinido para transferéncia de
ficheiros, permitir a transferéncia da totalidade da pagina web ou a reprodugdo completa de conteudos
multimédia;

7. Velocidade de Transferéncia de Dados — quantifica a velocidade média de transferéncia de dados
durante uma sesséo de transferéncia de ficheiros;

8. Duracdo de Transferéncia de Pagina web - quantifica 0 tempo médio necessario para a transferéncia
de uma pagina web;

9. Tempo até Inicio de Visualizagdo de Contetdos - intervalo de tempo que decorre entre o pedido de um
contetdo multimédia e o inicio da visualizacdo da primeira imagem, do mesmo contelido, no equipamento
terminal de utilizador, numa sesséo youtube video streaming;

10. Duracéo das Interrupcdes — agrega a duragé@o de todas as interrupcdes ou paragens na reproducao
(freezing) ocorridas durante uma sesséo de youtube video streaming;

11. Qualidade de Video - quantifica a qualidade visual da comunicagdo, durante uma sessao youtube video
streaming;

12. Resolucao de Video - quantifica o nimero médio de pixeis da imagem durante a reprodugdo de video,
de uma sessao youtube video streaming;

13. Laténcia de Transmissdo de Dados - quantifica 0 tempo necessario para que um pacote de informagdo

viaje desde o0 equipamento de utilizador até ao Servidor de Contelidos ou vice-versa.

Avaliagdo do desempenho de servicos mdveis e de cobertura GSM, UMTS e LTE 17
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3  METODOLOGIA

As campanhas de teste realizam-se de acordo com a metodologia aprovada (DE1842017CA, de 16.06.2017), na
sequéncia de consulta alargada ao mercado, e disponivel no Apéndice 1 e em

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentld=1412592 .

A metodologia assenta na realizagéo de testes de campo, efetuados na perspetiva do utilizador, com recurso a um
sistema automatico de medida, refletindo os varios aspetos que afetam a qualidade dos servigos (medicoes
extremo-a-extremo). As medicOes sao efetuadas de forma objetiva (sem intervencdo ou decis@o humana) e em
igualdade de condicOes para os varios operadores, nomeadamente em simultaneo, nos mesmos locais, com 0s
mesmos equipamentos e com as mesmas parametriza¢des, permitindo a anélise comparativa dos desempenhos

dos sistemas celulares dos operadores visados.

4  AMOSTRAGEM

Tendo por objetivo analisar o desempenho dos servicos de voz e de dados moveis, bem como verificar a
disponibilidade das redes radio GSM, UMTS e LTE, mediante um conjunto predefinido de indicadores, considera-se
como universo o conjunto de comunica¢Bes moveis realizadas no territorio do concelho de Ourém, sendo a

chamada de voz mével e a sessao de dados mdveis as unidades estatisticas consideradas.

Para garantir uma maior dispersdo geografica, selecionaram-se 0s principais eixos rodoviérios e 0s arruamentos
dos principais aglomerados urbanos do concelho de Ourém que, analisados exaustivamente, garantem cerca de

350 chamadas de voz e 350 sessdes de dados, por indicador e operador (Figura 7).

Nos trabalhos de campo, nomeadamente a realizacdo das chamadas de voz movel/sessdes de dados moveis,

assumem-se 0S seguintes pressupostos:

a. As campanhas de teste sdo efetuadas em movimento, com recurso a viaturas automaoveis, nos principais

eixos rodoviarios e nos arruamentos dos principais aglomerados urbanos do concelho;
b. As chamadas de voz/sessdes de dados decorrem em paralelo para todos os prestadores;

c. Alinicializacdo de cada campanha de teste ocorre em local com disponibilidade do servigco de voz, para

todos os prestadores;

d. As campanhas de teste decorrem em dias Uteis, entre as 8:00 e as 20:00.
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Concelho de Ourém
Locais analisades

Figura 7 - Locais analisados no concelho de Ourém.

Sao apresentados resultados globais para o concelho, com desagregacéo por prestador (MEO, NOS, Vodafone).

Na estimacdo dos resultados globais, recorre-se a ponderadores e a recalibragbes para garantir a estrutura de
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quotas de trafego nacional dos prestadores visados. Considera-se, para o efeito, a distribuicdo do numero de
chamadas de voz mdvel pelos trés prestadores (MEO, NOS, Vodafone) para os servicos de voz movel, a
distribuicdo de trafego de acesso a Internet mével (excluindo PCltablet/pen/router) por prestador para 0s servicos
de dados moveis e as duas distribuices para a cobertura radio (variando consoante a tecnologia GSM, UMTS ou
LTE).

Os principais estimadores referem-se a propor¢des para os indicadores discretos e a medias para os indicadores
continuos. Estes Ultimos séo ainda complementados com outras medidas, como 0 maximo, 0 minimo, a mediana

e 0s quartis, com vista a melhor identificar a distribuicdo das medicoes.

O erro amostral associado a cada estimador (média ou proporcao) € definido pela proximidade entre a respetiva
estimativa e o seu valor real, sendo medido em termos absolutos (na mesma unidade das observacdes), bem
como dependente do ndmero de chamadas/sessdes efetuadas e, sobretudo, da variabilidade da informacéo
recolhida. Recorre-se ainda ao coeficiente de variagdo enquanto indicador de avaliagdo do erro amostral. Desta
forma, a estimativa € considerada fivel quando o coeficiente de variacdo € inferior a 10%; aceitivel quando o
coeficiente de varia¢do é superior ou igual a 10% e inferior a 25% e n&o fiavel quando o coeficiente de variacao é
superior ou igual a 25%. Com vista a facilitar a interpretacéo, utiliza-se a seguinte sinalética associada a cada
estimativa: (#) Estimativa ndo fidvel; (*) Estimativa aceitavel; (sem sinalética) Estimativa fiavel.

Procede-se ainda a uma comparagao dos resultados dos prestadores, com vista a identificar os resultados que
sdo estatisticamente diferentes dois a dois. Recorre-se, para o efeito, ao teste de diferenca entre médias e
proporgBes para amostras independentes e de maior dimens&o e para um nivel de confianca de 95%. Néo se
apresentam os resultados do teste de diferencas quando uma das estimativas nao € fiavel (coeficiente de variacdo

superior ou igual a 25%).

O trabalho de campo, no concelho de Ourém, decorreu de 13 a 16 de julho de 2020. Realizaram-se 1 106
chamadas de voz, 6767 sessdes de dados? e 623981 medicbes de sinal radio3, correspondendo a
aproximadamente 369 chamadas de voz, 376 sessdes de dados e 69 331 medi¢des de sinal radio, por indicador

e operador. Foram percorridos 951 quilémetros em testes.

Os resultados obtidos em cada indicador com desagregacdo por operador, bem como 0s respetivos erros

amostrais, sdo apresentados detalhadamente no Apéndice 2 deste documento.

2 Inclui sessdes de Transferéncia de Ficheiros, em download e em upload, de Navegac&o na Internet, pagina web de referéncia e pagina web publica, de YouTube Video
Streaming e de Laténcia de Transmissao de Dados.

3 Inclui medigdes nas tecnologias radio GSM, UMTS e LTE.
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5  PRINCIPAIS RESULTADOS#

5.1 COBERTURA RADIO GSM, UMTS E LTE, NO CONCELHO DE OUREM

Os sistemas de comunicag¢fes moveis estudados apresentam niveis médios de sinal radio GSM em patamares de
“Muito Boa” ou “Boa” cobertura. Os operadores MEO e NOS registam mais de 90% das medicOes realizadas nestes
patamares e a Vodafone ndo vai alem de 87,9%. (Figura 8 e Apéndice 2).

Cobertura Radio Cobertura Radio
GSM GSM
100% 1% 1% 1% 1% 410
7% 9% 11% 9%
20% 20% 220 20% 40
» B B B B
72% 9
: e 100
-130
0%
MEO NOS Vodafone Total 160 MEO NOS Vodafone Total
GSM Nivel de Sinal [dBm]
m Muito Boa mBoa  Aceitavel mMa minexistente Diagrama de extremos e quartis

Figura 8 — Indicador Cobertura Radio GSM, por operador no concelho de Ourém.

A rede UMTS do operador Vodafone regista desempenho semelhante a GSM, enquanto as redes UMTS dos
operadores MEO e NOS apresentam desempenhos inferiores aos observados para GSM, registando niveis
significativos de medicbes em patamares de cobertura “M&” ou “Inexistente”, respetivamente 16,8% e 17,9%
(Figura 9 e Apéndice 2).

4 Por motivos praticos de apresentagdo, todos os dados numéricos apresentados foram objeto de arredondamento a um reduzido nimero de casas decimais, pelo que
analises baseadas nestes dados arredondados podem conduzir a conclusdes incorretas.
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Cobertura Radio Cobertura Radio
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Figura 9 — Indicador Cobertura Radio UMTS, por operador no concelho de Ourém.

A cobertura LTE apresenta desempenhos globais similares aos observados em UMTS, registando-se também
niveis significativos de medicdes em patamares de cobertura “M&” ou “Inexistente”, concretamente 13,7%, 10,6%
e 6,1%, respetivamente para MEO, NOS e Vodafone (Figura 10 e Apéndice 2).

Cobertura Radio Cobertura Radio
LTE LTE
100% 1% L% 0% 40
0,
20% 18% 21%
23% — ~——_ -70
— 26% -
0)
28% 28% ’ -100 IEl
-130
0% -160
MEO NOS Vodafone Total MEO NOS Vodafone Total
LTE Nivel de Sinal [dBm]
®Muito Boa =Boa  Aceitavel ®mMa ™ Inexistente Diagrama de extremos e quartis

Figura 10 — Indicador Cobertura Réadio LTE, por operador no concelho de Ourém.
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5.2 SERVICO DE VOZ, NO CONCELHO DE OUREM

O servico de voz apresenta um desempenho médio global adequado (Figura 11, Figura 12, Figura 13 e

Apéndice 2).

Os operadores NOS e Vodafone apresentam desempenhos adequados nos indicadores Acessibilidade de Servigo
e Récio de Terminacdo de Chamadas, ndo se observando diferencas estatisticamente significativas® entre si. Por
seu lado, o operador MEO regista os piores desempenhos em ambos os indicadores, com diferencas

estatisticamente significativas face aos operadores NOS e Vodafone (Figura 11 e Apéndice 2).

Acessibilidade do Servico e Racio de Terminagdo de Chamadas
Servico de Voz

100%

— — 0,
== 88.3% 93,0% "= 951% e 0195 MM 92,3% 98,0% B9 06,19
0%
MEO NOS Vodafone Total MEO NOS Vodafone Total
Acessibilidade do Servigo Récio de Terminacdo de Chamadas

Intervalo de confiangca — Média

Figura 11 - Indicadores Acessibilidade do Servico e Racio de Terminagao de Chamadas, do servigo de voz, por operador no concelho
de Ourém.

No indicador Tempo de Estabelecimento de Chamadas, observam-se diferencas estatisticamente significativas
entre operadores, embora pouco relevantes para o utilizador. A Vodafone regista o melhor desempenho (Figura
12 e Apéndice 2).

O indicador Qualidade Audio apresenta bons niveis de desempenho, ndo se observando diferencas

estatisticamente significativas entre os operadores (Figura 13 e Apéndice 2).

5 Teste de diferenga entre médias e proporgdes para amostras independentes e de maior dimenséo, para um nivel de significancia de 95%.
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Figura 12 — Indicador Tempo de Estabelecimento de Chamadas, do servigo de voz, por operador no concelho de Ourém.

10
— 88 50
79 72 .
0
MEO NOS Vodafone Total
Tempo de Estabelecimento de Chamadas [s]
Intervalo de confianca — Média
Qualidade de Audio
Servico de Voz
5
3,7 3,7 37 3,7
0
MEO NOS Vodafone Total

Qualidade de Audio [MOS]

Intervalo de confianca —Média

Qualidade de Audio
Servico de Voz

TTTT

MEO NOS
Qualidade de Audio [MOS]

[ B ) " VO B 6 |

Vodafone Total

Diagrama de extremos e quartis

Figura 13 — Indicador Qualidade Audio, do servigo de voz, por operador no concelho de Ourém.
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5.3 SERVICO DE TRANSFERENCIA DE FICHEIROS, NO CONCELHO DE OUREM

Os testes realizados ao servigo de transferéncia de ficheiros registam niveis globais adequados no indicador R&cio
de Terminagédo de SessOes de Dados, tanto em download como em upload, sem diferengas estatisticamente

significativas entre operadores (Figura 14 e Apéndice 2).

Ré&cio de Terminacdo de Sessdes de Dados
Transferéncia de Ficheiros

0
100% === 96,4% == 95,0% == 94,2% === 95,2% == 95,0% == 95,0% = 94,4% == 04.8%

0%
MEO NOS Vodafone Total MEO NOS Vodafone Total

download upload

Intervalo de confianga — Média

Figura 14 - Indicador Racio de Terminacdo de Sessdes de Dados, do servico de transferéncia de ficheiros, por operador no concelho
de Ourém.

Nas sessdes de transferéncia de ficheiros, estabelecidas e mantidas com sucesso, registam-se razoaveis
velocidades médias globais de transferéncia de dados, tanto em download como em upload (Figura 15 e
Apéndice 2). A MEO apresenta os melhores desempenhos, com diferencas estatisticamente significativas para os
restantes operadores, registando ritmos médios de transferéncia de dados de 25,46 Mbps e 10,89 Mbps,
respetivamente em download e em upload (Figura 15 e Apéndice 2). Este indicador apresenta variabilidade muito
elevada, observando-se valores maximos de 132,64 Mbps e 58,81 Mbps e minimos de 0,003 Mbps e 0,010 Mbps,
respetivamente em download e upload, que dificultam ou impossibilitam a transmissdo de dados em condi¢fes

adequadas (Figura 15 e Apéndice 2).
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Figura 15 — Indicador Velocidade de Transferéncia de Dados, do servi¢o de transferéncia de ficheiros, por operador no concelho de
Ourém.
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5.4 SERVICO DE NAVEGAGAO NA INTERNET, NO CONCELHO DE OUREM

O indicador Racio de Terminagdo de Sessdes de Dados, do servico de navegacdo na Internet, apresenta niveis
médios globais fracos em transferéncia de pagina web de referéncia. Os operadores NOS e Vodafone registam os
piores desempenhos, respetivamente com niveis de 89,1% e 88,7% neste indicador, com diferencas
estatisticamente significativas para o operador MEO, que regista 93,4%. Em transferéncia de pagina web publica,

este indicador apresenta maus desempenhos em todos os operadores (Figura 16 e Apéndice 2).

Réacio de Terminacdo de Sessdes de Dados
Navegacao na Internet

100%

934%  mmm 89106 mmmmmm 8579 === 903% pmmmm g5,8% puss Y ——
0%
MEO NOS Vodafone Total MEO NOS Vodafone Total
pagina web de referéncia pagina web publica

Intervalo de confianga — Média

Figura 16 — Indicador Réacio de Terminacao de Sessdes de Dados, do servico de navegacéo na Internet, por operador no concelho de
Ourém.

Nas sessdes de navegacdo na Internet, estabelecidas e mantidas com sucesso, 0s sistemas de comunicagdes
moveis apresentam fracos niveis médios no indicador Dura¢do de Transferéncia de Pagina web. Na transferéncia
de pagina web publica, o operador NOS apresenta o pior desempenho, registando duracdo média de 9,9 segundos,
observando-se diferengas estatisticamente significativas entre operadores. Na transferéncia da pégina web de
referéncia, o operador MEO regista a duragdo média mais alta, com 7,9 segundos, seguido da Vodafone, com 7,7

segundos, e por fim a NOS, com 7,4 segundos (Figura 17 e Apéndice 2).
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Figura 17 — Indicador Duracdo de Transferéncia de Pagina web, do servico de navegacao na Internet, por operador no concelho de

Ourém.
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5.5  SERVICO DE YOUTUBE VIDEO STREAMING, NO CONCELHO DE OUREM

O indicador Réacio de Terminagdo de Sessdes de Dados, do servico youtube video streaming, apresenta

desempenho global fraco. A Vodafone regista o nivel mais baixo com um racio de 88,2% (Figura 18 e Apéndice 2).

Réacio de Terminacdo de Sessdes de Dados
YouTube Video Streaming

100% )
92,9% = 00,0% == 88,200 ™=== 90,3%

0%
MEO NOS Vodafone Total

Récio de Terminagdo de Sessdes de Dados
Intervalo de confianga ~ —Média

Figura 18 — Indicador Réacio de Terminacgdo de Sessdes de Dados, do servico de youtube video streaming, por operador no concelho de
Ourém.

Nas sessdes de youtube video streaming, estabelecidas e mantidas com sucesso, observam-se desempenhos
globais razoaveis nos indicadores Tempo até Inicio de Visualizacdo e Duracdo das Interrupgdes. O desempenho

melhora nos indicadores Resolucéo de Video e Qualidade de Video (Figura 19, Figura 20, Figura 21, Figura 22 e

Apéndice 2).
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Figura 19 — Indicador Tempo até Inicio de Visualizacdo, do servico de youtube video streaming, por operador no concelho de Ourém.
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Figura 20 — Indicador Duragdo das Interrupcoes, do servico de youtube video streaming, por operador no concelho de Ourém.
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Figura 21 — Indicador Resolugéo de Video, do servigo de youtube video streaming, por operador no concelho de Ourém.
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Figura 22 - Indicador Qualidade de Video, do servico de youtube video streaming, por operador no concelho de Ourém.
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5.6  LATENCIA DE TRANSMISSAO DE DADOS, NO CONCELHO DE OUREM

Os operadores registam fracos niveis de Laténcia, com atrasos médios de transmissédo de dados superiores a 33

milissegundos (Figura 24 e Apéndice 2).

O indicador Laténcia apresenta grande variabilidade, tendo-se obtido registos com valores minimos de 9, 12 e 13
milissegundos, respetivamente para MEO, NOS e Vodafone, enquanto que os valores maximos registados

atingiram 1 000, 971 e 876 milissegundos, respetivamente para Vodafone, NOS e MEO (Figura 24 e Apéndice 2).

Ré&cio de Terminacdo de Sessdes de Dados
Laténcia (PingRTT / 2)

100%
== 89,800 W= 01,1% == 8040 === 90,2%

0%
MEO NOS Vodafone Total

Récio de Terminagdo de Sessdes de Dados

Intervalo de confianga ~ —Média

Figura 23 — Indicador R4cio de Terminacdo de Sessdes de Dados, de laténcia de transmissdo de dados, por operador no concelho de

Ourém.
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de variacdo entre 10% e 25%)

Figura 24 — Indicador Laténcia, de laténcia de transmissao de dados, por operador no concelho de Ourém.
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	Na abordagem amostral seguida, considera-se como universo o conjunto de comunicações móveis realizadas no concelho, sendo a chamada de voz móvel e a sessão de dados móveis as unidades estatísticas consideradas. Para garantir uma maior dispersão geográ...
	O trabalho de campo, no concelho de Ourém, decorreu de 13 a 16 de julho de 2020. Realizaram-se 1 106 chamadas de voz, 6 767 sessões de dados e 623 981 medições de sinal rádio, correspondendo a aproximadamente 369 chamadas de voz, 376 sessões de dados ...
	Os principais resultados observados no concelho de Ourém são detalhados por indicador, com desagregação por operador, na Secção 5, apontando para os seguintes aspetos:
	 A cobertura rádio, dos sistemas de comunicações móveis dos operadores analisados, apresenta grande variabilidade, tendo sido observados níveis de sinal de “muito boa” ou “boa” qualidade, mas também foram registados outros que ficaram muito abaixo do...
	 O serviço de voz apresenta desempenho global adequado. Contudo, observam-se diferenças relevantes entre operadores, nomeadamente no que toca às capacidades de estabelecimento e de retenção de chamadas, com destaque, pela negativa, para o operador MEO.
	 Nos serviços de dados, o serviço de transferência de ficheiros, de uma forma geral, apresenta adequada capacidade de estabelecimento e retenção de sessões de dados. Os serviços de navegação na Internet e youtube video streaming, e a verificação da l...
	Nas sessões de transferência de ficheiros, estabelecidas e mantidas com sucesso, registam-se razoáveis velocidades médias globais de transferência de dados, tanto em download como em upload, observando-se diferenças de desempenho relevantes entre os o...
	Os serviços de navegação na Internet e youtube video streaming, e também a latência de transmissão de dados, apresentam desempenhos inferiores, face à transferência de ficheiros, observando-se também algumas diferenças entre operadores.
	A Tabela 1 sumaria as diferenças observadas entre os operadores e, sempre que possível, a respetiva posição (do melhor para o pior desempenho).
	Nas Figura 1, Figura 2 e Figura 3 apresentam-se mapas com os níveis de cobertura rádio, para as tecnologias GSM, UMTS e LTE.
	As Figura 4 e Figura 5 evidenciam os rácios de sucesso na realização de testes ao serviço de voz e aos serviços de dados (TF - transferência de ficheiros, NI - navegação na Internet e YT - youtube video streaming).
	Tabela 1 – Síntese das diferenças entre operadores
	Figura 1 – Cobertura rádio GSM, no concelho de Ourém.
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	Figura 3 – Cobertura rádio LTE, no concelho de Ourém.
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	Figura 4 – Serviço de Voz, no concelho de Ourém.
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	Figura 5 – Serviços de Dados, no concelho de Ourém.
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	1 Enquadramento
	A generalidade dos consumidores individuais e das empresas recorrem aos serviços de comunicações eletrónicas, suportados nos sistemas de comunicações móveis GSM/UMTS/LTE, para satisfazer as suas necessidades quotidianas de comunicação, nomeadamente na...
	Nos sistemas de comunicações móveis GSM, UMTS e LTE, a qualidade de serviço na perspetiva do utilizador assume uma importância fundamental, em particular pela natureza rádio do acesso, pela mobilidade que possibilitam e pela elevada penetração e utili...
	Por outro lado, na União Europeia, as autoridades reguladoras nacionais devem também controlar e assegurar o acesso à Internet aberta e promover a disponibilidade contínua de serviços de acesso à Internet não discriminatórios e com níveis de qualidade...
	A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no âmbito das suas atribuições e fazendo uso dos poderes previstos nos seus estatutos0F , efetua estudos de avaliação da qualidade de serviço na perspetiva do utilizador em Portugal, com o intuito de dot...
	Neste documento apresentam-se os resultados do estudo, que decorreu de 13 a 16 de julho de 2020, no concelho de Ourém. Este município subdivide-se em treze freguesias – Alburitel, Atouguia, Caxarias, Espite, Fátima, União das freguesias de Freixianda,...
	Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Our%C3%A9m_(Portugal)
	Figura 6 – Localização do Concelho de Ourém.
	Os desempenhos observados aplicam-se apenas a esta região não podendo ser extraídas conclusões para outras regiões do país.
	Nas secções 2 e 3 deste documento, é definido o âmbito e caracterizada a metodologia seguida no estudo, sendo estes aspetos detalhados no Apêndice 1. A secção 4 detalha a abordagem amostral seguida. Por fim, na secção 5, são apresentados e comentados ...
	2 Âmbito
	O estudo avalia o desempenho de serviços móveis, de voz e de dados, e a cobertura rádio das interfaces GSM, UMTS e LTE, disponibilizados pelos operadores MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone ...
	O desempenho dos serviços e a cobertura rádio determinam-se através dos seguintes indicadores de qualidade de serviço:
	1. Cobertura Rádio – disponibilidade das infraestruturas rádio GSM, UMTS e LTE;
	2. Acessibilidade do Serviço de Voz – probabilidade de sucesso no estabelecimento de chamadas;
	3. Rácio de Terminação de Chamadas de Voz – probabilidade de uma chamada, depois de estabelecida com sucesso, se manter ativa durante um intervalo de tempo, terminando de forma normal, ou seja, de acordo com a vontade do utilizador;
	4. Tempo de Estabelecimento de Chamadas de Voz – intervalo de tempo que a rede demora a estabelecer a comunicação, após o envio correto do pedido (número de telefone de destino);
	5. Qualidade de Áudio – percetibilidade da conversação durante uma chamada de voz;
	6. Rácio de Terminação de Sessões de Dados – probabilidade de uma sessão de utilização do serviço – transferência de ficheiros, navegação na Internet ou youtube video streaming – ser estabelecida e decorrer com sucesso, ou seja, manter-se ativa durant...
	7. Velocidade de Transferência de Dados – quantifica a velocidade média de transferência de dados durante uma sessão de transferência de ficheiros;
	8. Duração de Transferência de Página web – quantifica o tempo médio necessário para a transferência de uma página web;
	9. Tempo até Início de Visualização de Conteúdos – intervalo de tempo que decorre entre o pedido de um conteúdo multimédia e o início da visualização da primeira imagem, do mesmo conteúdo, no equipamento terminal de utilizador, numa sessão youtube vid...
	10. Duração das Interrupções – agrega a duração de todas as interrupções ou paragens na reprodução (freezing) ocorridas durante uma sessão de youtube video streaming;
	11. Qualidade de Vídeo – quantifica a qualidade visual da comunicação, durante uma sessão youtube video streaming;
	12. Resolução de Vídeo – quantifica o número médio de píxeis da imagem durante a reprodução de vídeo, de uma sessão youtube video streaming;
	13. Latência de Transmissão de Dados – quantifica o tempo necessário para que um pacote de informação viaje desde o equipamento de utilizador até ao Servidor de Conteúdos ou vice-versa.
	3 Metodologia
	As campanhas de teste realizam-se de acordo com a metodologia aprovada (DE1842017CA, de 16.06.2017), na sequência de consulta alargada ao mercado, e disponível no Apêndice 1 e em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1412592 .
	A metodologia assenta na realização de testes de campo, efetuados na perspetiva do utilizador, com recurso a um sistema automático de medida, refletindo os vários aspetos que afetam a qualidade dos serviços (medições extremo-a-extremo). As medições sã...
	4 Amostragem
	Tendo por objetivo analisar o desempenho dos serviços de voz e de dados móveis, bem como verificar a disponibilidade das redes rádio GSM, UMTS e LTE, mediante um conjunto predefinido de indicadores, considera-se como universo o conjunto de comunicaçõe...
	Para garantir uma maior dispersão geográfica, selecionaram-se os principais eixos rodoviários e os arruamentos dos principais aglomerados urbanos do concelho de Ourém que, analisados exaustivamente, garantem cerca de 350 chamadas de voz e 350 sessões ...
	Nos trabalhos de campo, nomeadamente a realização das chamadas de voz móvel/sessões de dados móveis, assumem-se os seguintes pressupostos:
	Figura 7 – Locais analisados no concelho de Ourém.
	São apresentados resultados globais para o concelho, com desagregação por prestador (MEO, NOS, Vodafone).
	Na estimação dos resultados globais, recorre-se a ponderadores e a recalibrações para garantir a estrutura de quotas de tráfego nacional dos prestadores visados. Considera-se, para o efeito, a distribuição do número de chamadas de voz móvel pelos três...
	Os principais estimadores referem-se a proporções para os indicadores discretos e a médias para os indicadores contínuos. Estes últimos são ainda complementados com outras medidas, como o máximo, o mínimo, a mediana e os quartis, com vista a melhor id...
	O erro amostral associado a cada estimador (média ou proporção) é definido pela proximidade entre a respetiva estimativa e o seu valor real, sendo medido em termos absolutos (na mesma unidade das observações), bem como dependente do número de chamadas...
	Procede-se ainda a uma comparação dos resultados dos prestadores, com vista a identificar os resultados que são estatisticamente diferentes dois a dois. Recorre-se, para o efeito, ao teste de diferença entre médias e proporções para amostras independe...
	O trabalho de campo, no concelho de Ourém, decorreu de 13 a 16 de julho de 2020. Realizaram-se 1 106 chamadas de voz, 6 767 sessões de dados1F  e 623 981 medições de sinal rádio2F , correspondendo a aproximadamente 369 chamadas de voz, 376 sessões de ...
	Os resultados obtidos em cada indicador com desagregação por operador, bem como os respetivos erros amostrais, são apresentados detalhadamente no Apêndice 2 deste documento.
	5 Principais Resultados3F
	5.1 Cobertura rádio GSM, UMTS e LTE, no concelho de Ourém

	Os sistemas de comunicações móveis estudados apresentam níveis médios de sinal rádio GSM em patamares de “Muito Boa” ou “Boa” cobertura. Os operadores MEO e NOS registam mais de 90% das medições realizadas nestes patamares e a Vodafone não vai além de...
	Figura 8 – Indicador Cobertura Rádio GSM, por operador no concelho de Ourém.
	A rede UMTS do operador Vodafone regista desempenho semelhante a GSM, enquanto as redes UMTS dos operadores MEO e NOS apresentam desempenhos inferiores aos observados para GSM, registando níveis significativos de medições em patamares de cobertura “Má...
	Figura 9 – Indicador Cobertura Rádio UMTS, por operador no concelho de Ourém.
	A cobertura LTE apresenta desempenhos globais similares aos observados em UMTS, registando-se também níveis significativos de medições em patamares de cobertura “Má” ou “Inexistente”, concretamente 13,7%, 10,6% e 6,1%, respetivamente para MEO, NOS e V...
	Figura 10 – Indicador Cobertura Rádio LTE, por operador no concelho de Ourém.
	5.2 Serviço de voz, no concelho de Ourém

	O serviço de voz apresenta um desempenho médio global adequado (Figura 11, Figura 12, Figura 13 e Apêndice 2).
	Os operadores NOS e Vodafone apresentam desempenhos adequados nos indicadores Acessibilidade de Serviço e Rácio de Terminação de Chamadas, não se observando diferenças estatisticamente significativas4F  entre si. Por seu lado, o operador MEO regista o...
	Figura 11 – Indicadores Acessibilidade do Serviço e Rácio de Terminação de Chamadas, do serviço de voz, por operador no concelho de Ourém.
	No indicador Tempo de Estabelecimento de Chamadas, observam-se diferenças estatisticamente significativas entre operadores, embora pouco relevantes para o utilizador. A Vodafone regista o melhor desempenho (Figura 12 e Apêndice 2).
	O indicador Qualidade Áudio apresenta bons níveis de desempenho, não se observando diferenças estatisticamente significativas entre os operadores (Figura 13 e Apêndice 2).
	Figura 12 – Indicador Tempo de Estabelecimento de Chamadas, do serviço de voz, por operador no concelho de Ourém.
	Figura 13 – Indicador Qualidade Áudio, do serviço de voz, por operador no concelho de Ourém.
	5.3 Serviço de transferência de ficheiros, no concelho de Ourém

	Os testes realizados ao serviço de transferência de ficheiros registam níveis globais adequados no indicador Rácio de Terminação de Sessões de Dados, tanto em download como em upload, sem diferenças estatisticamente significativas entre operadores (Fi...
	Figura 14 – Indicador Rácio de Terminação de Sessões de Dados, do serviço de transferência de ficheiros, por operador no concelho de Ourém.
	Nas sessões de transferência de ficheiros, estabelecidas e mantidas com sucesso, registam-se razoáveis velocidades médias globais de transferência de dados, tanto em download como em upload (Figura 15 e Apêndice 2). A MEO apresenta os melhores desempe...
	Figura 15 – Indicador Velocidade de Transferência de Dados, do serviço de transferência de ficheiros, por operador no concelho de Ourém.
	5.4 Serviço de navegação na Internet, no concelho de Ourém

	O indicador Rácio de Terminação de Sessões de Dados, do serviço de navegação na Internet, apresenta níveis médios globais fracos em transferência de página web de referência. Os operadores NOS e Vodafone registam os piores desempenhos, respetivamente ...
	Figura 16 – Indicador Rácio de Terminação de Sessões de Dados, do serviço de navegação na Internet, por operador no concelho de Ourém.
	Nas sessões de navegação na Internet, estabelecidas e mantidas com sucesso, os sistemas de comunicações móveis apresentam fracos níveis médios no indicador Duração de Transferência de Página web. Na transferência de página web pública, o operador NOS ...
	Figura 17 – Indicador Duração de Transferência de Página web, do serviço de navegação na Internet, por operador no concelho de Ourém.
	5.5 Serviço de youtube video streaming, no concelho de Ourém

	O indicador Rácio de Terminação de Sessões de Dados, do serviço youtube video streaming, apresenta desempenho global fraco. A Vodafone regista o nível mais baixo com um rácio de 88,2% (Figura 18 e Apêndice 2).
	Figura 18 – Indicador Rácio de Terminação de Sessões de Dados, do serviço de youtube video streaming, por operador no concelho de Ourém.
	Nas sessões de youtube video streaming, estabelecidas e mantidas com sucesso, observam-se desempenhos globais razoáveis nos indicadores Tempo até Início de Visualização e Duração das Interrupções. O desempenho melhora nos indicadores Resolução de Víde...
	Figura 19 – Indicador Tempo até Início de Visualização, do serviço de youtube video streaming, por operador no concelho de Ourém.
	Figura 20 – Indicador Duração das Interrupções, do serviço de youtube video streaming, por operador no concelho de Ourém.
	Figura 21 – Indicador Resolução de Vídeo, do serviço de youtube video streaming, por operador no concelho de Ourém.
	Figura 22 – Indicador Qualidade de Vídeo, do serviço de youtube video streaming, por operador no concelho de Ourém.
	5.6 Latência de transmissão de dados, no concelho de Ourém

	Os operadores registam fracos níveis de Latência, com atrasos médios de transmissão de dados superiores a 33 milissegundos (Figura 24 e Apêndice 2).
	O indicador Latência apresenta grande variabilidade, tendo-se obtido registos com valores mínimos de 9, 12 e 13 milissegundos, respetivamente para MEO, NOS e Vodafone, enquanto que os valores máximos registados atingiram 1 000, 971 e 876 milissegundos...
	Figura 23 – Indicador Rácio de Terminação de Sessões de Dados, de latência de transmissão de dados, por operador no concelho de Ourém.
	Figura 24 – Indicador Latência, de latência de transmissão de dados, por operador no concelho de Ourém.
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