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1. Caracteristicas da Transmissédo dos Circuitos para Interligacéo

Os Circuitos para Interligacdo seréo suportados em tecnologia PDH ou SDH.

Os Circuitos para Interligacdo sao compostos por um nimero inteiro de tributarios de
2Mbps. O interface fisico a disponibilizar ao OPS sera em cabo coaxial com 75 Q de
impedéancia de acordo com a recomendacao G.703. A estrutura da trama ao nivel dos

2048Kbps sera de acordo com a recomendacao G.704.

As caracteristicas dos espacos cedidos pelo OPS para a instalagdo dos equipamentos
de transmisséo e repartidores coaxiais que suportam os Circuitos para Interligacdo

estdo definidas em Apéndice a este Anexo.

A PT Comunicacbes e o OPS utilizardo na interligacdo, circuitos digitais, ndo sendo

permitido em caso algum, circuitos analdgicos.

2. Interfaces de Sinalizacdo entre Comutadores

2.1 Protocolos a Utilizar

O protocolo de sinalizagdo entre os comutadores da PT Comunicac¢fes e do OPS sera
o sistema de sinalizagédo por canal comum (SCC), baseado na SS7 versdo 3 do ETSI
(EN 300 356-1e EN 300 356-2).

Os servicos e funcionalidades da versdo ISUP a utlizar deverdo estar em
conformidade com as opc¢des descritasna publicagdo “Especificacédo de Interface com
a rede publica (2Mbit/s) - Sinalizacdo Canal Comum SS#7". Esta publicacdo sera

disponibilizada, gratuitamente, ao OPS que a solicitar.

A implementacdo dos procedimentos de taxacao , quando aplicaveis, devera estar de
acordo com a publicacdo “Especificacdo de Interface com a rede publica (2Mbit/s) -
Sinalizacdo Canal Comum SS#7, procedimentos de taxagdo em ISUP”. Esta

publicacéo sera disponibilizada, gratuitamente, ao OPS que a solicitar.
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A PT Comunicacdes podera, em qualquer altura, alterar a publicacdo referida
anteriormente, devendo informar o OPS com um ano de antecedéncia sobre as
modificagbes que vai introduzir, salvo decisdo emanada da Autoridade Reguladora

Nacional que impossibilite 0 cumprimento deste prazo.

2.2 Estrutura da Rede de Sinalizacéo

A rede de sinalizacdo na interligacdo sera suportada em circuitos de sinalizacdo a
64Kbps estabelecidos sobre os Circuitos para Interligacédo. Estes circuitos utilizaréo o

“Time Slot” 16 na trama dos 2Mbps.

A cada comutador que faca parte dum Ponto Geogréfico de Interligacao sera atribuido
um cédigo de ponto de sinalizagdo (DPC). Este codigo é atribuido pela ANACOM e o

seu valor seré trocado entre a PT Comunicag¢des e o OPS no processo de interligacao.

A topologia da rede de sinalizacdo a utilizar na interligacdo sera objecto de acordo
entre a PT Comunicacdes e o OPS, no entanto, deverdo ser observadas as seguintes

regras:

- Tera que existir pelo menos uma ligacdo em modo associado,
preferencialmente a que cursar mais trafego. Sempre que possivel deverao

ser estabelecidas pelo menos duas ligagdes em modo associado;

- O dimensionamento dos canais de sinalizacdo devera ser efectuado de
acordo com as normas Q.705 e Q.706 do ITU-T.

3. Sincronizacéo entre Redes

Sao possiveis dois modos de sincronizagdo entre as redes da PT Comunicacgfes e do
OPS:

- O OPS tem uma Rede de Sincronizagao prépria e a sincronizacao realiza-

se em Modo Plesiécrono, ou;

- O OPS obtém a referéncia de sincronismo a partir da Rede da PT

Comunicacdes, realizando-se entéo a sincroniza¢cdo em Modo Sincrono.
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3.1 Modo Plesiécrono

Cada OPS obtera a referéncia de sincronismo a partir de um ou mais PRC's e
distribuira esse sinal na sua Rede devendo o mesmo satisfazer o estabelecido na
recomendacdo G.811 do ITU-T.

Ambos os OPS deverdo garantir na interligacdo as caracteristicas da taxa de

ocorréncia de slips que constam da recomendacao G.822 do ITU-T.

3.2 Modo Sincrono

A PT Comunicacdes fornecera, em cada Ponto de Interligacdo, o sinal de referéncia
que segue um sinal de reldgio de qualidade G.811 e de acordo com o principio Master-

Slave, sendo que a PT Comunicagdes funcionara como Master.

O sinal de referéncia fornecido pela PT Comunica¢gfes estara de acordo com a
recomendacgao G.823 do ITU-T.

Os relogios Slave do outro OPS devem satisfazer os requisitos da recomendagéo
G.812 do ITU-T.

O sinal de sincronismo sera distribuido em circuitos de interligacdo de 2,048Mbit/s com
o trafego (G.70386 do ITU-T), se o transporte for assegurado em PDH. Se os circuitos
de interligacdo de 2,048Mbit/s forem transportados em SDH, a PT Comunicag¢des

entregara o sinal de sincronismo via interface de 2,048MHz (G.703810 do ITU-T).
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APENDICE (Anexo 2)/Condi¢des Técnicas para a Instalacdo de Equipamentos de Transmiss&o
TERMINACAO DOS CIRCUITOS ARMARIO INTERIOR DA PT Comunicacdes
TIPO DE ¢ CONDUTAS PARA REPARTIDOR DE =
INFRAESTRUTURA | TIPO DE REPARTIDOR AREA E FIXACAO ENERGIA PASSAGEM DE | yas ,NS%\\??E@ES po |FIBRAS OPTICAS ,fﬁg‘f;'ﬁ%fé
DE TRANSMISSAO | FICHA DIGITAL (DDF) ¢ CABOS CLIENTE (FDF)
Fibra Optica, PDH. Ficha - Espago de - Espago de - 2 circuitos de - Tera que ser -Espago para - Temperatura
Suporte a um ndmero |Siemens 2600x150x250 mm 2200x600x300 mm alimentacao assegurada a fixagcéo em 0...30°C
de Circuitos de coaxial para colocacdo de um |(alturaxlarguraxprofundida |alternativos, de 48 existéncia de calhas parede de um DF,
interligagao Fémea DDF, conjunto de 3 de) para bastidor com Vdc/10A, (no solo, se existir com dimensodes - Humidade
até 16 x 2 Mbps (I, cabo réguas de 21 fixac@o ao solo e parede [com terminag&o no chéo falso, ou maximas de relativa do ar
coax S) posicdes, com fixagdo Jou ao solo e a estrutura bastidor superiores) para a 600x600x600 20%...90% no

a uma parede
(preferentemente), ou
ao solo e a uma
estrutura superior de
suporte.

de apoio superior e sem
necessidade de acesso a
parte traseira.

Ou

- Espacgo de
2200x600x600 mm
(alturaxlarguraxprofundida
de) para bastidor com
fixagdo ao solo, com
necessidade de acesso a
parte traseira.

- Preferencialmente os
equipamentos serdo
instalados em fiada com
fixagc@o a uma parede

da PT Comunicagdes.
ou

- Uma régua de 6
tomadas

de 220 Vac (16A total)
colocada no bastidor da
PT e um circuito
alternativo de

48 Vdc/10A.

- Acesso a placa de terra
da instalacéo do cliente.

passagem de cabos
entre o bastidor da PT
e o DDF e entre
aquele e o FDF,
quando instalado

fora do bastidor da PT.

- Os cabos podem ter
entrada no bastidor
pela parte inferior ou
superior.

intervalo
0°C...30°C

- Méx. Variagao
da Temp.
0,5 °C/minuto
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CONDUTAS PARA

TIPO DE B i CABOS REPARTIDOR DE CONDICOES
INFRAESTRUTURA | TERMINACAO DOS CIRCUITOS ARMARIO INTERIOR DA PT Comunicagdes ~ FIBRAS OPTICAS
DE TRANSMISSAO NAS INSTALACOES DO (FDF) AMBIENTAIS
CLIENTE

Fibra Optica, PDH ou JFicha - Espacgo de - Espago de - 2 circuitos de - Tera que ser - O edificio em que se -Espaco para - Temperatura
SDH Siemens  |2x(2600x150x250) 2200x600x300 mm alimentacao assegurada a localiza a instalagao do fixagdo em 0..30°C
Suporte a um ndmero Jcoaxial para colocagao de (alturaxlarguraxprofundida |alternativos, de 48 existéncia de calhas |cliente ter4 que possuir parede de um
de circuitos de Fémea dois DDF, conjuntos  |de) para bastidor com Vdc/10A, (no solo, se existir duas entradas distintas FDF, com - Humidade
interligacao (I, cabo de 3 réguas de 21 fixagdo ao solo e parede [com terminagéo no chéo falso, ou e distanciadas entre si dimensdes relativa do ar
até 63 x 2 Mbps coax S) posic¢des, com fixagdo Jou ao solo e a estrutura bastidor da PT. superiores) para a para os cabos de f.o.da |maximas de 20%...90% no
Com redundéancia e a uma parede de apoio superior e sem passagem de cabos  |PT. 600x600x600 intervalo
com dois (preferentemente), ou |necessidade de acesso a |ou entre o bastidor da PT 0°C...30°C
Encaminhamentos ao solo e a uma parte traseira. e 0 DDF e entre - No interior do edificio em
distintos. estrutura superior de - 2 circuitos de aquele e o FDF, gue se localiza a - Max. Variacédo

suporte, sendo
necessario que as
duas verticais sejam
contiguas.

Ou

- Espago de
2200x600x600 mm
(alturaxlarguraxprofundida
de) para bastidor com
fixagao ao solo, com
necessidade de acesso a
parte traseira.

- Preferencialmente os
equipamentos serdo
instalados em fiada com
fixac@o a uma parede

alimentacao
alternativos, de 48
Vdc/20A,

com terminagdo no
bastidor da PT.

ou

- Uma régua de 6
tomadas de 220 Vac
(16A total) colocada no
bastidor da PT e um
circuito alternativo de
48 Vdc/10A

- Acesso a placa de
terra da instalagéo do
cliente.

quando instalado
fora do bastidor da PT.

- Os cabos podem ter
entrada no bastidor
pela parte inferior ou
superior.

instalacéo do cliente
terdo de existir dois
encaminhamentos
distintos e distantes entre
si para a passagem dos
cabos de f.0. até ao FDF
da PT.

da Temp.
0,5 °C/minuto
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Comunicacoes

CONDUTAS PARA

TIPO DE B ) CABOS REPARTIDOR DE CONDICOES
INFRAESTRUTURA | TERMINACAO DOS CIRCUITOS ARMARIO INTERIOR DA PT Comunicages S INSTALACOES DO FIBRAS OPTICAS AMBIENTAIS
DE TRANSMISSAO NA C (FDF)

LIENTE
Fibra Optica, PDH ou [Ficha - Espago de - Espaco de - 2 circuitos de - Tera que ser - O edificio em que se -Espago para - Temperatura
SDH Siemens Nx(2600x150x250), Nx(2200x600x300) mm alimentacao assegurada a localiza a instalagdo do fixacdo em 0...30°C
Suporte a um ndimero Jcoaxial N=2..21 N=1..4 alternativos, de 48 existéncia de calhas |cliente ter4 que possuir parede de um
de circuitos de Fémea para colocacédo de N |Para bastidores com Vdc/10A, (no solo, se existir duas entradas distintas FDF, com - Humidade
interligacao (I, cabo verticais DDF, fixac@o ao solo e parede [com terminag&o no chéo falso, ou e distanciadas entre si dimensbes relativa do ar
a 2Mbps superior a 63]coax S) conjuntos de 3 réguas |ou ao solo e a estrutura bastidor da PT, por superiores) para a para os cabos de f.0. da |méaximas de 20%...90% no
de 21 posi¢cbes, com |de apoio superior e sem  |bastidor, passagem de cabos  |PT. 600x600x600 intervalo
fixagdo a uma parede |necessidade de acesso a entre o bastidor da PT 0°C...30°C

Com redundancia e
com dois
Encaminhamentos
distintos.

(preferentemente), ou
ao solo e auma
estrutura superior de
suporte, sendo
necessario que as N
verticais sejam
contiguas.

parte traseira.
Ou

- Espago de

Nx(2200x600x600) mm
N=1..4

Para bastidores com

ou

- 2 circuitos de
alimentacao
alternativos, de 48
Vdc/20A, com
terminag&o no bastidor
da PT, por bastidor,

e 0 DDF e entre
aquele e o FDF,
quando instalado

fora do bastidor da PT.

- Os cabos podem ter
entrada no astidor pela
parte inferior ou

- No interior do edificio em

gue se localiza a
instalacéo do cliente
terdo de existir dois
encaminhamentos
distintos e distantes entre
si para a passagem dos
cabos de f.0. até

- Méx. Variagao
da Temp.
0,5 °C/minuto

fixac&@o ao solo, com superior. ao FDF da PT.
necessidade de acessoa |ou
parte traseira.
- Uma régua de 6
- Preferencialmente os tomadas de 220 Vac
equipamentos serdo (16A total) colocada no
instalados em fiada com  |bastidor da PT e um
fixacdo a uma parede circuito alternativo de
48 VVdc/10A, por bastidor
- Acesso a placa de
terra da instalagéo do
cliente.
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