CONSELHO DE ADMINISTRACAO

PROJECTO DE DECISAO

INTRODUGAO DE SERVICOS DE COMUNICAGOES MOVEIS
A BORDO DE EMBARCAGOES (MCV)
E DEFINIGAO DO RESPECTIVO TIPO DE AUTORIZAGAO

1. Introdugao

Em 31 de Outubro de 2008, o Comité das Comunicag¢ées Electronicas (ECC)
‘da Conferéncia Europeia das Administragdes Postais e de Telecomunicagdes
(CEPT) adoptou uma decisdo sobre livre circulagdo e utilizagdo harmonizada
de sistemas MCV para operagcdo em mares territoriais', compreendendo as
restricbes técnicas a observar pelos sistemas MCV para evitar interferéncias

prejudiciais.

Reconhecendo a importancia da disponibilizagdo alargada de conectividade a
servicos de comunicagdes electréonicas no ambito da iniciativa 2010, a
Comissao Europeia (CE) conferiu um mandato a CEPT visando identificar as
condigbes técnicas e operacionais a observar para a viabilidade da
introducdo de servigos de comunicagdes méveis a bordo de embarcacbes
(Mobile Communications on Vessels - MCV) nas faixas de frequéncias 880-
915 MHz e 925-960 MHz, bem como 1710-1785 MHz e 1805- 880 MHz na

Unido Europeia.

Na verdade, com a expansdo massiva da utilizagdo de terminais moveis, as
expectativas dos cidadaos de se manterem em contacto em qualquer lugar e
em qualquer momento, aumentaram significativamente.

Alias, a implementagéo deste tipo de sistema néo é pioneira no que respeita
os servigos de comunicagbes electronicas. A titulo de exemplo, recordem-se
as recentes evolugdes efectuadas na area da aviagao civil (o ICP-ANACOM
aprovou, por Deliberagdo de 13 de Agosto de 2008, a decisao final relativa a
introdugdo de servicos de comunicagdes moveis a bordo de aeronaves
(MCA) - hitp://www.anacom.pt/render.jsp?contentld=632658).

! Na acepgio que lhe é dada na Convengao das Nagdes Unidas sobre o Direito do Mar.
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Assim, na sequéncia do trabalho desenvolvido pela CEPT, a Comisséo
Europeia adoptou a Decisdo 2010/166/UE de 19 de Margo de 2010, relativa a
harmonizagéo das condigées de utilizagdo do espectro para os servigos de
comunicagdes méveis em embarcacgdes (servicos MCV) na Unido Europeia.

Foi também adoptada pela Comissdo Europeia a Recomendagao
2010/167/UE, de 19 de Margo de 2010, sobre a autoriza¢ao de sistemas para
servicos de comunicagdes moéveis a bordo das embarcagdes (servicos MCV).

As restricbes previstas nestes instrumentos foram obtidas de forma a
assegurar a inexisténcia de interferéncias nocivas nas redes terrestres, e
adicionalmente, que eventuais sinais recebidos das pico-células das
embarcacgdes pelos terminais méveis ndo sdo detectados com niveis que
viabilizem processos de roaming, isto é, ndo sera possivel que os terminais
méveis ligados as estacbes de base das redes terrestres se liguem
inadvertidamente as pico-células das embarcagdes, quando estas operem o
Sistema de Controlo da Rede (GSMOBV) em mares territoriais (vide secgéo

2.1).

Mais se adita que questdes relacionadas com a seguranga e navegagao
maritimas serao objecto de analise e competéncia das autoridades maritimas
nacionais. Refira-se ainda que as operagbdes de MCV nos portos, lagos,
enseadas e aguas internas ndo sao contempladas na Decisdo CEPT, supra

mencionada.

De igual forma, a oferta de servicos MCV no alto mar, encontra-se excluida
do ambito de aplicagdo da Recomendagao acima referida.

Assim, tendo sido adoptadas pela Comissado Europeia as supra mencionadas
Decisdao 2010/166/UE e a Recomendagdo 2010/167/UE, importa agora
proceder ao langamento de uma consulta publica de modo a auscultar os
demais interessados na matéria, bem como proceder as necessarias
alteragdes ao Quadro Nacional de Atribuicdo de Frequéncias (QNAF).
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Tal como acima referido, a oferta destes servicos apresenta semelhancas
com os servicos de comunicagdes moéveis em aeronaves (MCA), pelo que
devera seguir-se idéntico procedimento quanto a oferta de servicos MCV.

Nestes termos e conforme disposto no artigo 8.° da Lei n.° 5/2004, de 10 de
Fevereiro, sempre que, no exercicio das suas competéncias, o ICP-ANACOM
pretenda adoptar medidas com impacte significativo no mercado relevante
deve publicitar o respectivo projecto, dando aos interessados a possibilidade
de se pronunciarem em prazo fixado para o efeito, o qual nédo pode ser
inferior a 20 dias.

Nesta medida, os interessados deverdo pronunciar-se por escrito,
preferencialmente por correio electrénico.

Posteriormente o ICP-ANACOM disponibilizara no seu sitio de Internet, as
respostas recebidas, salvaguardando qualquer informacdo de natureza
confidencial, quando existente, a qual devera ser assim claramente
identificada pelos respondentes.

O ICP-ANACOM analisara todas as respostas e disponibilizard um relatério
final contendo uma referéncia a todas as respostas recebidas e uma
apreciacédo global que reflicta o entendimento desta Autoridade sobre as

mesmas.

2. Analise
2.1. A utilizacao do espectro radioeléctrico e o regime de acesso a

actividade

Nos termos do fixado na Lei n.° 5/2004 de 10 de Fevereiro (LCE) e nos
Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.° 309/2001, de 7 de Dezembro,
compete ao ICP-ANACOM gerir e planificar o espectro radioeléctrico de
acordo com os critérios da disponibilidade do espectro, da garantia de
condi¢cdes de concorréncia efectiva nos mercados relevantes e da utilizacao
efectiva e eficiente das frequéncias, conforme artigo 15.° da LCE e no artigo
6.%, n.° 1, alinea c) dos Estatutos.
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Instrumento essencial e enquadrador do exercicio destas competéncias é a
publicagdo anual pelo ICP-ANACOM do QNAF. Em conformidade com o
estabelecido no artigo 16.° da LCE, o QNAF deve conter: 1) as faixas de
frequéncia e o nimero de canais ja atribuidos; 2) as faixas de frequéncia
reservadas e a disponibilizar no ano seguinte, especificando os casos em que
sdo exigiveis direitos de utilizagdo, bem como o respectivo processo de
atribuicéo; e 3) as frequéncias cujos direitos de utilizacdo sao susceptiveis de

transmissao.

Note-se que, a exemplo do que se verificou com introdugéo dos servigos de
comunicagdes moéveis em aeronaves (MCA), a actual versdo do QNAF néo
prevé a oferta de servicos MCV nas faixas de frequéncias 880-915/925-960
MHz e 1710-1785/1805-1880 MHz.

Os sistemas MCV s&o, conforme se ilustra abaixo, tipicamente, compostos

pelos seguintes elementos:

1. Sistema de Controlo da rede GSMOBV - controla paréametros
relacionados com a operagéo do servico, nomeadamente os necessarios
para a implementacéo das técnicas de mitigagéo, sintonia das portadoras
(caso tal justifique) e cessagcdo das emissdes das antenas exteriores,
etc.;

2. Pico-células da embarcacdo - responsaveis por providenciar aos
terminais moveis existentes a bordo, o acesso aos servigos disponiveis;

3. Interface de satélite - para interligar o sistema GSMOBV a uma rede

terrestre.
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Nos termos do artigo 19.° da LCE a oferta de redes e servigos de
comunicagdes electronicas, acessiveis e ndo acessiveis ao publico, esta
apenas sujeita ao regime de autorizagao geral, excepto nos casos em que a
utilizacdo de frequéncias e numeros esteja dependente da atribuicdo de
direitos individuais de utilizagao.

Tendo em conta o modelo de oferta de servigos MCV, actualmente
conhecido, a matéria da numeragdo nao é relevante no caso, ja que 0s
operadores MCV nao atribuirdo numeracgéo aos utilizadores do servigo.

Assim, em virtude do caracter, de algum modo, inovador dos servigos MCV
importa ponderar da adequagdo da atribuicdo de direitos individuais de
utilizagao de frequéncias para a oferta destes servicos.

Um dos critérios de ponderacdo pode ser encontrado no artigo 5.° da
Directiva 2002/20/CE (transposta para a ordem juridica nacional através da
LCE), permitindo perceber que, se possivel, nomeadamente quando seja
minimo o risco de interferéncias prejudiciais, a utilizagdo de frequéncias nao
devera estar sujeita a concessdo de direitos individuais de utilizagao,
devendo as respectivas condi¢des de utilizagdo ser incluidas na autorizagao

geral.
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Ora, no caso, e conforme constante na Recomendagéo 2010/167/UE, desde
gue cumpridas as condigdes técnicas definidas na Decisdo 2010/166/UE,
bem como cumpridos os requisitos relevantes do ponto de vista da segurancga
da navegacdo, o risco de interferéncias sera negligenciavel (conforme
Considerando 12), pelo que a oferta de servicos MCV devera estar apenas
sujeita ao regime de autorizagao geral.

Importa evidenciar que a Recomendacgao supra referida tem como objectivo
coordenar as condicdes e os procedimentos nacionais de autorizacdo da
utilizacdo do espectro radioeléctrico para os servigos MCV no respectivo mar
territorial, tendo em vista facilitar a sua introdugédo na Unido Europeia e evitar
interferéncias prejudiciais causadas pelos servicos MCV, dispondo
nomeadamente que:

- Os servigos MCV sao servigos de comunicagdes electrénicas;

- Os Estados-Membros apenas devem autorizar os servicos MCV que
satisfacam as condigbes técnicas estabelecidas na Decisdo 2010/166/EU,;

- Os Estados-Membros devem sujeitar a utilizagdo do espectro para a oferta
de servicos MCV a uma autorizagao geral;

- Os Estados-Membros nao deverdo exigir qualquer autorizagdo adicional
para a utilizagado do espectro disponibilizado para a oferta de servicos MCV
nos seus mares territoriais se a utilizagdo do espectro pelo sistema MCV
pertinente ja estiver autorizada por outro Estado-Membro, desde que
satisfagam as condi¢cbes previstas na Decisdo 2010/166/UE.

Face ao exposto, o ICP-ANACOM considera que a oferta de servigos MCV
devera estar sujeita ao regime de autorizagao geral, devendo ai ser incluidas
as respectivas condigdes de utilizagdo de frequéncias.

2.2. Condig¢des gerais associadas a oferta de servicos MCV

Nos termos do disposto no artigo 27.° da LCE, as empresas que oferecem
redes e servicos de comunicagbes electronicas estdo sujeitas na sua
actividade a um conjunto de condigdes gerais.

Atendendo as caracteristicas especificas da oferta de servigos MCV, havera
que equacionar da adequacgéo da aplicagdo de algumas das condigbes gerais
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normalmente aplicaveis a oferta de servigos de comunicagdes electronicas,
ou seja:

- Intercepg¢ao legal das comunicagoes;
- Facturagao detalhada;

- Contratos de adesao;

- Chamadas de emergéncia

A exemplo do que sucedeu com a oferta de servicos MCA e embora os
operadores MCV nao disponham de toda a informacdo necessaria a
efectivacdo da intercepg¢do legal das comunicagdes, devem contudo
assegurar, designadamente no ambito dos contratos que celebrem com os
operadores do SMT, que sejam disponibilizados as autoridades nacionais
competentes sistemas de intercepgao legal das comunicagées.

Adicionalmente, devem fornecer, as autoridades nacionais competentes, os
meios de desencriptacdo ou decifracdo sempre que oferegam essas
facilidades, em conformidade com a legislagdo aplicavel a protec¢do de
dados pessoais e da privacidade no dominio das comunicagdes electrénicas.

Relativamente a obrigacao de enviar os respectivos contratos de adesao para -
aprovagdo pelo ICP-ANACOM, importa notar que, no modelo de oferta |
actualmente conhecido, os operadores de servicos MCV celebrardo acordos
de roaming com os operadores do servigo telefonico mével terrestre, nao
estabelecendo um vinculo contratual directo com utilizadores do servigo.
Assim, ndo ha lugar a aplicagdo da presente obrigacdo para os prestadores
de servigos MCV.

Quanto a matéria da facturagédo, néo parece ser curial sujeitar os operadores
MCV a obrigacdo de emissdo de factura detalhada, quando a mesma é
emitida pelos operadores do servigo telefénico mével terrestre com os quais
os operadores MCV celebraram acordos de roaming.

No que respeita as chamadas de emergéncia considera-se que também nos
servicos MCV nao havera lugar ao encaminhamento de chamadas para os
servigos de emergéncia.
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Para tal entendimento contribui o facto de, no dmbito das comunicagdes de
socorro e seguranga maritima, se encontrar disponivel o GMDSS (Global
Maritime Distress and Safety System). A definicido deste sistema tem
consagracdo no Decreto-Lei n.° 174/94, de 25 de Junho, consistindo num
sistema de comunicagdes concebido internacionalmente e com cobertura
mundial, que permite a qualquer navio ou embarcagdo, onde quer que se
encontre, emitir e receber mensagens de socorro e seguranga, bem como a
realizagdo de comunicagdes relativas as ac¢des de busca e salvamento e

outras de caracter geral.

Por outro lado, caso o acesso a chamadas de emergéncia por parte dos
utilizadores de servicos MCV estivesse disponivel seria facilmente concebivel
um cenario em que uma eventual ajuda de emergéncia poderia chegar, sem
coordenagdo com as autoridades responsaveis pela embarcagéo,
subvertendo procedimentos eventualmente aplicaveis em caso de
emergéncia a bordo. Ora tal comportaria evidentes ricos ao nivel da

seguranga.

Importa no entanto evidenciar que os operadores MCV deverao informar os
utilizadores do servico de que, por razdes de seguranga, nao lhes sera
disponibilizado o acesso a chamadas para os servigcos de emergéncia.

2.3. Condic¢des especificas de utilizagao de frequéncias

As condicdes técnicas a que o servico MCV esta sujeito, constantes nos
Anexos a Decisao supra referida, reflectem os estudos e analises efectuadas
no ambito da CEPT, cujos resultados se encontram no relatério ECC
REPORT 122 “on the Compatibility Between GSM Use OnBoard Vessel and

Land-Based Networks”.

Os estudos mencionados tiveram em conta varios cenarios de interferéncia,
tendo-se sempre analisado sob o ponto de vista mais critico. Foram
analisados os impactos nas redes terrestres de varias tecnologias, e para as
faixas de frequéncia (880-915 MHz e 925-960 MHz e ainda 1710-1785 MHz e

1805-1880 MHz).
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As conclusdes do relatério apresentam as restricdes técnicas, que se

cumpridas, permitem minimizar o risco de interferéncias, nomeadamente:

- O sistema que fornece servigos MCV nao pode ser utilizado a uma distancia
inferior a duas milhas nauticas da linha de base? conforme definida pela
Convencéo das Nacdes Unidas sobre o Direito do Mar;

- O sistema que fornece servicos MCV opera num regime de nao interferéncia
e de nao proteccao;

- Entre as duas e as doze milhas nauticas da linha de base apenas podem
ser utilizadas antenas interiores nas Estagbes de Base das embarcacées;

- O modo de emisséo descontinuada, DTX?, devera ser activado na ligacéo
ascendente (entre terminal mével e pico-célula);

- O valor do parametro ‘avancgo temporal* das pico-células da embarcagéo (v-
BS) devera ser estabelecido ao valor minimo;

- Todos os terminais méveis da embarcagdo deverdo ser controlados de
forma a emitirem no valor minimo de poténcia (56 dBm na faixa dos 900 MHz
e 0 dBm na faixa dos 1800 MHz);

- Entre as duas e as trés milhas nauticas da linha de base, a sensibilidade do
receptor e o limiar de desconexdo [ACCMIN® e nivel min. RXLEV®] do
terminal moével utilizado a bordo da embarcagao deve ser igual ou superior a
-70 dBm/200 kHz e, entre as trés e as doze milhas nauticas da linha de
base, igual ou superior a — 75 dBm/200 kHz;

- Para as estagbdes de base a bordo das embarcagdes, a densidade maxima
da poténcia medida nas zonas exteriores do navio, com referéncia a um
ganho de antena de 0 dBi (medidos) sera de -80 dBm/200kHz.

? Vide figura na pagina seguinte

3 Modo DTX (discontinuous transmission, descrito na norma 3GPP TS 148.008)

* Avango temporal (descrito na norma 3GPP TS 144.018)

> ACCMIN (RX_LEV_ACCESS MIN, descrito na norma 3GPP TS 144.018)

® RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL, descrito na norma 3GPP TS 148.008)
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Assim, é do entendimento do ICP-ANACOM que sejam impostas as
condicdes de utilizagdo de frequéncias, através do regime de autorizagéo
geral, de acordo com o anexo da Decisao 2010/166/UE, apresentada no
Anexo I, e que os servigos MCV apenas possam ser disponibilizados na
condicdo de cumprirem todos os requisitos de seguranga maritima,
demonstrada através da certificacdo emitida, ou reconhecida, pela autoridade
maritima competente.

2.4, Licenciamento radioeléctrico

De acordo com o artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 151-A/2000, de 20 de Julho,
na redaccdo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 264/2009, de 28 de
Setembro, a utilizagao de uma rede de radiocomunicagdes carece de licenca
radioeléctrica, salvo quando isentas nos termos da alinea b) do artigo 9.° do
mesmo Decreto-Lei.

Assim sendo, as redes constituidas por estagbées de base e estagdes moéveis
associadas gue assegurem servicos MCV a bordo de embarcagbes carecem,
em principio, de um acto de licenciamento por parte do ICP-ANACOM.

Nos termos do n.° 4 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 190/98, de 10 de Julho,
na redaccgao que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 73/2007, de 27 de Margo a
instalacdo e utilizagdo das mesmas redes depende da emisséo de circular
informativa das respectivas condicbes e licenciamento, por parte da
autoridade maritima competente.

10
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Nestas circunstancias, é entendimento do ICP-ANACOM que o licenciamento
por parte da autoridade maritima competente, configura instrumento bastante
para assegurar os objectivos finais pretendidos com a dupla competéncia
fixada, nomeadamente quanto as condigdes fixadas nas Decisdes
ECC/DEC(08)08 e 2010/166/EU, pelo que importara isentar de licenciamento
radioeléctrico as redes de radiocomunicag¢des, constituidas por estagdes de
base e estagcbes moéveis associadas que assegurem servicos MCV a bordo
de embarcagdes, ao abrigo da alinea b) do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 151-
A/2000, de 20 de Julho.

2.5. Taxas de utilizacao de frequéncias

Define o artigo n.° 105 da LCE que a utilizagdo de frequéncias, abrangida ou
nao por um direito de utilizacao, esta sujeita as taxas fixadas nos termos do
Decreto-Lei n.° 151-A/2000, de 20 de Julho, na redacg¢ao que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.° 264/2009, de 28 de Setembro.

Face ao exposto acima e em particular porque 0 modo de operagéo € numa
base de nao-interferéncia e nao-protec¢ido, e ainda pelo facto de nao ser
necessaria a atribuicdo de direitos de utilizacdo aos prestadores de servigos
MCV, considera o [CP-ANACOM nao serem aplicaveis taxas pela utilizagao
de frequéncias.

3. Projecto de Decisao

Face ao exposto, o Conselho de Administragdo do ICP-ANACOM, no ambito
das atribuicées previstas nas alineas c), f) e m) do artigo 6.° dos seus
Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.° 309/2001, de 7 de Dezembro, na
prossecug¢ao dos objectivos de regulacao previstos no artigo 5.° da Lei n.°
5/2004, de 10 de Fevereiro, e ao abrigo dos artigos 8.°, 15.°, 16.° e 27.° da
mesma Lei, bem como do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 151-A/2000, de 20 de
Julho, na redacg¢éo dada pelo Decreto-Lei n.° 264/2009, de 8 de Setembro,

delibera o seguinte:

1. Alterar o fixado no Quadro Nacional de Atribuicao de Frequéncias de
forma a acomodar a utilizagdo das faixas de frequéncias 880-915/925-
960 MHz e 1710-1785/1805-1880 MHz para servicos MCV quando em

11




CONSELHC DE ADMINISTRACAD

mar territorial, entre as duas e as doze milhas nauticas, contadas a
partir da linha de base;

. Autorizar a operacao de sistemas MCV nas faixas de frequéncias 880-
915/925-960 MHz e 1710-1785/1805-1880 MHz, sujeita ao regime de
autorizacao geral, em conformidade com o disposto na LCE;

. Sujeitar os prestadores de servicos MCV ao cumprimento das

seguintes condigdes previstas no n.° 1 do artigo 27.° da LCE:

a) Garantir aos utilizadores o acesso, em condi¢des de igualdade, ao
servico oferecido;

b) Garantir a seguranga da rede contra o acesso nao autorizado nos
termos da Lei n.° 41/2004, de 18 de Agosto;

¢) Garantir a proteccdo dos dados pessoais e da privacidade no
dominio especifico das comunicagées electronicas, em
conformidade com a Lei n.° 41/2004, de 18 de Agosto;

d) Assegurar a disponibilizagdo de sistemas de intercepgado legal as
autoridades nacionais competentes;

e) Fornecer as autoridades nacionais competentes meios de
desencriptacdo ou decifracdo sempre que oferecam essas
facilidades, em conformidade com a legislacéo aplicavel a protecgao
de dados pessoais e da privacidade no dominio das comunicacgdes
electrénicas;

f) Cumprir as condigdes técnicas, constantes no anexo da Decisédo
2010/166/EU, de 19 de Marg¢o de 2010;

g) Disponibilizar o servico em cumprimento de todos os requisitos de
seguranga maritima, demonstrada através da certificacdo emitida,
ou reconhecida, pela autoridade maritima competente;

h) Fornecer ao ICP-ANACOM os dados relevantes relativamente as
embarcagdes registadas em Portugal em que o sistema MCV esteja
em funcionamento;

i) Utilizar equipamentos conformes ao Decreto-Lei n.° 192/2000, de 18
de Agosto;

J) Pagar as taxas aplicaveis, nomeadamente uma taxa anual devida
pelo exercicio da actividade de fornecedor de servicos de
comunicagdes electrénicas, em conformidade com o artigo 105.° da
Lei n.° 5/2004, de 10 de Fevereiro e no montante fixado por

12
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despacho do membro do Governo responsavel pela area das
comunicacgoes;

k) Fornecer ao ICP-ANACOM as informagées solicitadas no ambito do
n° 1 do artigo 108.° da Lei n.° 5/2004, de 10 de Fevereiro e para os

fins previstos no seu artigo 109.°.

. Isentar de licenciamento radioeléctrico as redes de
radiocomunicagbes, constituidas por estacées de base e estacdes
moveis associadas que assegurem servicos MCV a bordo de
embarcagdes, ao abrigo da alinea b) do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
151-A/2000, de 20 de Julho, na redacgdo que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.° 264/2009, de 28 de Setembro, sem prejuizo do acto de
licenciamento da autoridade maritima competente.

. Isentar os operadores de servicos MCV do pagamento de taxas de
utilizagéo de espectro pela utilizagéo de frequéncias.

. Fixar em 20 dias Uteis o prazo de resposta por escrito dos
interessados no ambito do procedimento geral de consulta a que se
submete o presente projecto de decisdo, devendo a informagao
considerada confidencial ser expressamente identificada pelos

mesmos.
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ANEXO 1

DECISAO ECC/DEC(08)08 “ON THE HARMONISED USE OF GSM
SYSTEM ON BOARD VESSELS IN FREQUENCY BANDS 880-
915/925-960 MHZ AND 1710-1785/1805-1880 MHZ”
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EXPLANATORY MEMORANDUM

1 INTRODUCTION

There is increasing demand to use mobile electronic communications from wherever you are located,
including the use of GSM terminals on board vessels. However, to ensure successful operation of
systems which will facilitate this there is a need to establish a basis for the harmonised use of GSM
system on board vessels within Furope and to provide access to the required spectrum and to ensure
that all maritime safety issues have been addressed.

2 BACKGROUND

This decision covers the radio regulatory aspects of operation of GSM systems on board vessels
(GSMOBYV) in the “territorial sea”, as defined in the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS,

1982), excluding internal waters, harbours, and ports.

The territorial sea is understood as being on the waterway side of the baseline, as illustrated below in
Fig. 1%,

-

\| Territorial sea J\ 6 /J

\I Baseline ‘\F
‘r Internal waters g

Z

(a) INDENTED COASTLINE (b) FRINGING ISLANDS

Fig. 1. Illustration of baseline between internal waters and territorial sea (NM — nautical miles)

Maritime safety aspects (both technical and human factors related) are out of the scope of this Decision
and fall under the responsibilities of the relevant maritime authorities.

The system under consideration in this Decision, (i.e. the equipment necessary to establish a GSM-900
and/or GSM-1800 MHz pico-cell’system on board a vessel, “the System”), is intended to provide an
interface to on board GSM terminals providing the full range of services normally provided on a GSM
network. The link between the System and other networks is out of the scope of this Decision.

There is a need for a harmonised approach to the System together with its harmonised use to ensure the
provision of service whilst vessels cross territorial sea borders of various countries and to reduce the
regulatory requirements placed on administrations, land-based network operators and vessels operators.

An agreed regulatory approach is required to ensure that the spectrum utilised by the System can be
used in any territorial sea that the vessel is crossing, provided that the System conforms to agreed limits

in order to prevent harmful interference.

! The breadth of the territorial sea of a state may vary and be less than 12 NM.
? Pico cells are cells, predominantly used indoors and in this case on the vessel.
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For the purposes of this Decision only it is assumed that the responsibility for the authorisation of the
spectrum utilised on board a vessel as part of the System should be that of the vessel flag state.

Seaworthiness certification of the System is the separate responsibility of the relevant maritime
authorities for the vessel flag state.
3 REQUIREMENT FOR AN ECC DECISION

There is a need for an ECC Decision to allow for the harmonised use of the System in, and to permit
access to, the frequency bands 880-915/ 925-960 MHz and 1710-1785 / 1805-1880 MHz.

|
H
H
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ECC Decision
of 31 October 2008

on the harmonised use of GSM system on board vessels in the frequency bands
880-915/925-960 MHz and 1710-1785 / 1805-1880 MHz

(ECC/DEC/(08)08)

“The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations,

considering

a)
b)

g)

h)
i)

i)

k)

)

that every state has sovereignty over its territorial sea, including the radio spectrum;

that the frequency bands 880-915 / 925-960 MHz and 1710-1785 / 1805-1880 MHz are allocated
to the mobile service on a primary basis with other services in Region 1 in the ITU Radio

Regulations;

that a system (i.e. the equipment necessary to establish a GSM-900 and/or GSM-1800 MHz pico-
cell system on board a vessel, “the System”) will be able to provide GSM services onboard

vessels;

that within CEPT the frequency bands 880-915 / 925-960 MHz and 1710-1785 / 1805-1880 MHz
have been also designated for GSM;

that in some European countries the frequency band 862-960 MHz is also allocated to aeronautical
radionavigation services on a primary basis under RR 5.323;

that, provided the System is operated in accordance with the conditions set out in the Annex, it is
not possible to connect to the System from a land based GSM terminal,

that, provided the System is operated in accordance with the conditions set out in the Annex , it is
possible to ensure that there is no harmful interference to any other authorised system;

that the effect of the System can be confined to the vessel;

that, without prejudice to the requirements set out in the Annex, and taking into account the other
authorised uses of spectrum, administrations may place additional geographic restrictions on the
operation of the System in their territorial sea;

that for the purposes of this Decision the vessel is considered to be subject to the control of the
vessel flag state and the System will only be used on board the vessel;

that accordingly responsibility for the authorisation of the spectrum utilised on board a vessel by
the System will be that of the vessel flag state, in accordance with the authorisation regime of that

state;

that the use of the relevant frequencies will be authorised by one administration but those
frequencies could also be used within the territorial sea, excluding internal waters, ports and
harbours, of other countries;

that the installation and use of the System on the vessel will be subject to regulation by the relevant
national maritime authorities of the vessel flag state, and the System cannot be put into operation
until it complies with these requirements, and in particular with those ensuring the proper
operation of the safety systems on board the vessel;

that both the GSM terminals and the communication link between the System and other networks
are outside the scope of this Decision;

that all necessary measures should be taken to monitor that the System and its installation conform
to the relevant technical parameters given in the Annex;




p)

t)
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that, despite measures to ensure avoidance of harmful interference referred to in considering f), g),
h), i) and o), it may remain necessary for administrations to assist each other with the resolution of
reports of interference in a timely manner, in accordance with appropriate ITU procedures;

that, ECC Report 122 addresses the compatibility between GSM use on board vessels and land-
based networks;

that this Decision shall not impede EU/EFTA countries from fulfilling their obligations according
to Community laws;

that the Decision is without prejudice to the right of “innocent passage”, as defined in the UN
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982);

that in EU/EFTA countries the radio equipment that is under the scope of this Decision shall
comply with the R&TTE Directive. Conformity with the essential requirements of the R&TTE
Directive may be demonstrated by compliance with the applicable harmonised European
standard(s) or by using the other conformity assessment procedures set out in the R&TTE
Directive.

DECIDES

1.

that administrations shall allow the use of the System on board vessels within their territorial sea,
excluding internal waters, harbours and ports in the frequency bands 880-915 / 925-960 MHz and
1710-1785 / 1805-1880 MHz, provided that the System operator is authorised to operate the
System (including the right to use the necessary spectrum) by the vessel flag state in accordance
with that state’s authorisation regime and in accordance with the restrictions referred to in

considering 1);

that the System shall not cause harmful interference to, or claim protection from, any other
authorised system;

that the use of the System shall comply with the technical and operational requirements set out in
the Annex, otherwise it shall be switched off;

that this Decision enters into force on 31 October 2008;
that the preferred date for implementation of the Decision shall be 1 May 2009;

that CEPT administrations shall communicate the national measures implementing this Decision to
the ECC Chairman and the Office when the Decision is nationally implemented;

that CEPT administrations shall communicate to the Office any additional measures
supplementing this Decision in accordance with considering (i), which shall be made publicly
available on the Office web site (http://www.ero.dk).

Note:
Please check the Office web site (http//:www.ero.dk) for the up to date position on the implementation

of this and other ECC Decisions.
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ANNEX

TECHNICAL AND OPERATIONAL REQUIREMENTS FOR
GSM SYSTEMS ONBOARD VESSELS

A.1 DESCRIPTION OF THE GSM SYSTEM ONBOARD VESSELS (GSMOBYV)

The GSM system onboard vessels (e.g. cruise liners, ferries, cargo ships), hereinafter referred to as “the
System”, enables onboard use of GSM terminals (v-MS) within the territorial sea as illustrated in the
Background section of the Decision. GSM access onboard a vessel is to be provided by one or more
pico-cell BTS (v-BS).

The System operates in the GSM-900 or GSM-1800 frequency band. The land-based GSM and UMTS
networks to be protected are those operating in frequency bands:

e 880-915 MHz (uplink) / 925-960 MHz (downlink);
e 1710-1785 MHz (uplink) / 1805-1880 MHz (downlink).

A.2 TECHNICAL AND OPERATIONAL REQUIREMENTS FOR THE SYSTEM

Any operation of the System within territorial sea shall comply with the following:

the System shall not be used closer than 2 NM from the baseline;

only indoor v-BS antenna(s) shall be used between 2 and 12 NM from the baseline®;

DTX* has to be activated on the System uplink;

the timing advance’ value of v-BS must be set to minimum;

all v-MS shall be controlled to use the minimum output power (5 dBm in 900 MHz

and 0 dBm in 1800 MHz bands);

Within 2-3 NM from the baseline the v-MS receiver sensitivity and the disconnection

threshold (ACCMIN® & min RXLEV’ level) shall be >-70 dBm/200 kHz;

o  Within 3-12 NM from the baseline the v-MS receiver sensitivity and the
disconnection threshold (ACCMIN & min RXLEV level) shall be >-75 dBm/200
kHz;

o the v-BS emissions measured anywhere external to the vessel (i.e. at ship perimeter

or on its open deck areas) shall not exceed -80 dBm/200 kHz (assuming a 0 dBi

measurement antenna gain);

O 0O 00O

o

Note: For information on implementation of the technical measures described in this section, see ECC
Report 122.

3 See Background section of this Decision.

* DTX (discontinuous transmission, as described in GSM standard 3GPP TS 148.008)

’ Timing advance (as described in GSM standard 3GPP TS 144.018)

® ACCMIN (RX_LEV_ACCESS MIN, as described in GSM standard 3GPP TS 144.018)
"RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL , as described in GSM standard 3GPP TS 148.008)
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DECISOES

DECISAO DA COMISSAO
de 19 de Marco de 2010

relativa 3 harmonizacio das condicdes de utilizacio do espectro para os servigos de comunicagdes
méveis em embarcagdes (servicos MCV) na Unido Europeia

[notificada com o nimero C(2010) 1644]

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2010/166/UE)

A COMISSAO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da Unido
Europeia,

Tendo em conta a Decisdo n.° 676/2002/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 7 de Margo de 2002, relativa a
um quadro regulamentar para a politica do espectro de radio-

faixas de frequéncias dos 900 MHz e 1800 MHz para
sistemas tetrestres capazes de fornecer servigos pan-euro-
peus de comunicagbes electrénicas na Comunidade (3).
Uma abordagem coordenada no que toca a regulamen-
tacdo desses servicos MCV deverd contribuir para a rea-
lizagdo dos objectivos do mercado Gnico e eventualmente
melhorar a disponibilidade de servicos GSM dentro da
Unido Europeia.

frequéncias na Comunidade Europeia (Decisdo «Espectro Radio- (3) A harmonizagio das regras de utilizacdo do espectro
eléctricos) (1), nomeadamente o artigo 4.°, n.° 3, radioeléctrico em toda a Unido Europeia deverd facilitar
a implantagio ¢ a adesio aos servicos MCV na Unido
Europeia, sendo os principais objectivos evitar interferén-
cias prejudiciais com as redes de comunicagles méveis
Considerando o seguinte: terrestres e afastar o risco de conexdo com sisternas que
fornecem servigos MCV quando a conexdo com as redes
de comunicagbes moveis terrestres seja possivel.
(1) A iniciativa 2010, que constitui o quadro estratégico
para uma Sociedade da Informagdo europeia (), promove
uma economia digital aberta e competitiva na Unido .
4  Em conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, da Decisdo

Europeia e coloca a ténica nas tecnologias da informagio
e das comunicagBes como motores de inclusio e de
qualidade de vida. O desenvolvimento de outros meios
de comunicar pode trazer beneficios para a produtividade
laboral e para o crescimento do mercado da telefonia
mével.

A bordo dos navios de carga e de passageiros que nave-
gam nos mares territoriais da Unido Europeia e em dguas
internacionais sdo utilizadas aplicacdes de conectividade
maritima que sdo por natureza, muitas vezes, pan-euro-
peias ou interestatais. Os sistemas que fornecem servigos
de comunica¢des moveis a bordo de embarcagdes («ser-
vigos MCV») tém por objectivo complementar a conecti-
vidade mével existente nas zonas dos mares tertitoriais
dos Estados-Membros da Unido Europeia, conforme de-
finidos na Convengdo das NagBes Unidas sobre o Direito
do Mar, ndo cobertas por redes de comunica¢des moveis
terrestres sujeitas & Decisio 2009/766/CE da Comissdo,

676/2002CE, a Comissdo Europeia atribuiu um man-
dato (*) 4 Conferéncia Europeia das Administracdes Pos-
tais e de Telecomunicacdes (a seguir designada «CEPT»)
para identificar as condigdes técnicas e operacionais ne-
cessarias para evitar interferéncias prejudiciais dos siste-
mas GSM utilizados a bordo de embarcacBes nas faixas
de frequéncias de 900 MHz e 1 800 MHz nos mares
territoriais dos Estados-Membros com o funcionamento
das redes de comunicagBes moveis terrestres existentes,
também nas zonas destes mares territoriais em que sdo
fornecidos servigos por essas redes, e para garantir que os
terminais moveis terrestres ndo sejam conectados a tais
sistemas quando estiverem a ser utilizados nos mares
territoriais e que nenhuns terminais méveis sejam impe-
didos de se ligar a redes terrestres. A presente decisio
baseia-se nos estudos técnicos efectuados pela CEPT ao
abrigo do mandato da Comissdo Europeia, apresentados
no relatério 28 da CEPT {%).

() JO L 274 de 20.10.2009, p. 32.

(Y Mandato & CEPT sobre servicos de comunica¢bes méveis a bordo

de 16 de Outubro de 2009, relativa & harmonizacdo das dos navios, de 8 de Julho de 2008,

() Relatério da CEPT a Comissdo Europeia em resposta ao mandato CE
sobre servigos de comunicacbes moveis a bordo dos navios (MCV),

() JO L 108 de 24.4.2002, p. 1.
de 1 de Julho de 2009.

() COM(2005) 229 — final de 1 de Junho de 2005.
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O sistema que fornece servios MCV considerado no
relatério da CEPT consiste numa ou em mais estagBes
de base pico-células instaladas a bordo de uma embarca-
¢do (EB da embarcagdo), que asseguram o acesso a uma
rede central de GSM através de uma ligagio de suporte,
por exemplo via satélite, que utiliza outras partes do
espectro que ndo as faixas de frequéncias dos 900 MHz
e 1800 MHz. A EB de tal sistema serve os terminais
GSM mbveis em roaming transportados pelos passageiros
ou pelos tripulantes da embarca¢lo, fornecendo conecti-
vidade na faixa de frequéncias GSM-900 efou GSM-1 800
quando o navio se encontra em dguas internacionais ou
em zonas dos mares territoriais em que ndo existe co-
bertura ou existe uma cobertura insuficiente pelas redes
de comunicagBes moveis terrestres.

O relatério da CEPT conclui que os sistemas que forne-
cem servicos MCV nio devem ser utilizados a uma dis-
tancia inferior a duas milhas nduticas (NM) da linha de
base de um Estado costeiro. O relatério enumera uma
série de condigGes técnicas e operacionais para a utiliza-
¢do de tais sisternas nos mares territoriais entre as duas e
as doze milhas nduticas da linha de base.

Os equipamentos para os servicos MCV cobertos pela
presente decisio estdo abrangidos pela Directiva
1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
9 de Margo de 1999, relativa aos equipamentos de ridio
e equipamentos terminais de telecomunicagdes e ao reco-
nhecimento mituo da sua conformidade (). A conformi-
dade desse tipo de equipamentos com as normas harmo-
nizadas pertinentes referidas nessa directiva e apliciveis &
faixa de frequéncias GSM-900 efou GSM-1 800 implica a
presungdo de conformidade com os seus requisitos, per-
mitindo assim a colocagio de tais equipamentos no mer-
cado.

Embora existam normas harmonizadas do Instituto Eu-
ropeu de Normas de Telecomunicagbes estabelecendo
requisitos técnicos que permitem que os equipamentos
GSM conformes com estes requisitos sejam colocados no
mercado, e embora tais equipamentos GSM possam ser
utilizados por sistemas que fornecem servigos MCV, é no
entanto necessario estabelecer os valores operacionais es-
pecificos a respeitar pelos sistemas que fornecem servigos
MCV quando em funcionamento nos mares territoriais, a
fim de evitar interferéncias prejudiciais com as redes ter-
restres.

Assim, no anexo da presente decisdo figuram todos os
requisitos técnicos e operacionais enumerados no relaté-
rio da CEPT. Espera-se que estes requisitos, que prevéem
valores dentro das gamas dos pardmetros adaptaveis das
normas GSM, garantam a coexisténcia entre os sistemas
que fornecem servigos MCV e as redes GSM/UMTS terres-

(1 JO L 91 de 7.4.1999, p. 10.

{10)

(12)

tres nas faixas de frequéncias dos 900 e 1 800 MHz,
assim como com os sistemas de radionavegacio aerondu-
tica de curto alcance (sistemas RSBN) que funcionam na
faixa de frequéncias 862-960 MHz. Os requisitos incluem
técnicas de atenuagio baseadas em pardmetros operacio-
nais especificos do sistema GSM, mas podem ser utiliza-
dos outros meios ou outras técnicas de atenuacio se
oferecerem um nivel de protec¢do equivalente.

A presente decisio ndo impde obriga¢Bes aos Estados-
-Membros que ndo possuem mar territorial, sem prejuizo
da autorizagio dos servicos MCV, que ndo se enquadra
no ambito da presente decisdo, mas que pode exigir uma
ac¢io dos Estados-Membros, em conformidade com o
direito da Unido Europeia, no que respeita &s embarca-
¢Oes da sua nacionalidade.

Os Estados-Membros devem esforcar-se por disponibili-
zar, o mais cedo possivel, as faixas de frequéncias com-
pletas dos 900 MHz e 1 800 MHz para os sistemnas que
fornecem servicos MCV num regime de ndo interferén-
cias e de ndo protec¢io nos seus mares territoriais para,
por exemplo, evitar discriminacbes entre titulares de di-
reitos nessas faixas de frequéncias. No entanto, se as
circunstincias nacionais impedirem a disponibilizacio
da totalidade das faixas de frequéncias, os Estados-Mem-
bros podem disponibilizar uma parcela menor do espec-
tro, ainda que nunca inferior a 2 MHz na direc¢do ascen-
dente e 2 MHz na direcgiio descendente, quantidade con-
siderada a minima necesséria para o funcionamento dos
servicos MCV.

Para garantir que as condi¢Bes especificadas na presente
decisio mantenham a sua pertinéncia e atendendo 3 ré-
pida evolugio da situagio em matéria de espectro radio-
eléctrico, as administracBes nacionais deverio monitori-
zar, na medida do possivel, a utilizagdo do espectro ra-
dioeléctrico pelos equipamentos utilizados pelos servigos
MCV, de modo a que a presente decisdo seja objecto de
uma revisdo activa. Essa revisdo deverd ter em conta os
progressos tecnoldgicos e verificar se os pressupostos
iniciais de funcionamento dos servigos MCV mantém a
sua pertinéncia.

As medidas previstas na presente decisio sdo conformes
ao parecer do Comité do Espectro Radioeléctrico,

ADOPTOU A PRESENTE DECISAO:

Artigo 1.°

A presente decisdo tem por objectivo harmonizar as condi¢des
técnicas para a disponibilizagdo e a utilizacio eficiente das faixas
de frequéncias dos 900 MHz e 1 800 MHz para os sistemas que
fornecem servicos de comunica¢des méveis a bordo de embar-
cagbes nos mares territoriais da Unido Europeia.
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Artigo 2.°

Para efeitos da presente decisdo, entende-se por:

1. «Servicos de comunicagdes méveis a bordo de embarcagdes
(servigos MCV)»: servigos de comunicagdes electronicas, con-
forme definidos no artigo 2.9, alinea ¢), da Directiva
2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (%), for-
necidos por uma empresa para permitir que as pessoas a
bordo de uma embarcacio comuniquem através de redes
de comunica¢des piblicas utilizando um sistema GSM sem
estabelecerem conexdes directas com redes terrestres de co-
municagdes moveis;

2. «Faixa de frequéncias dos 900 MHz» a faixa de frequéncias
de 880-915 MHz para as ligacBes ascendentes (transmissdo a
partir do terminal, recepgio na estacio de base) e a faixa de
frequéncias de 925-960 MHz para as ligagdes descendentes
{transmissdo a partir da estagio de base, recep¢do no termi-
nal);

3. «Faixa de frequéncias dos 1 800 MHz»: a faixa de frequéncias
de 1 710-1 785 MHz para as liga¢Bes ascendentes (transmis-
sdo a partir do terminal, recep¢io na estagio de base) e a
faixa de frequéncias de 1 805-1 880 MHz para as ligacdes
descendentes (transmissio a partir da estagio de base, recep-
¢do no terminal);

4. «Sistema GSM»: uma rede de comunicagdes electrénicas que
obedece as normas GSM publicadas pelo Instituto Europeu
de Normas de Telecomunica¢es, nomeadamente a EN 301
502 e a EN 301 511;

5. «Regime de ndo interferéncia e de ndo protecgdo»: regime em
que ndo podem ser causadas interferéncias prejudiciais em
nenhum servigo de radiocomunicagbes e em que ndo pode
ser reivindicada a protecgio destes servigos contra interferén-
cias prejudiciais provocadas por outros servigos de radioco-
municagoes;

6. «Mar territorial» a acepgdo que lhe é dada na Convengio das
Nagdes Unidas sobre o Direito do Mar;

() JO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

7. «Estacio de transmissdo-recep¢io de base da embarcagio (EB
da embarcagio)»: uma pico-célula para comunica¢des moveis
localizada numa embarcagdo, que apoia os servigos GSM nas
faixas de frequéncias dos 900 MHz efou 1 800 MHz.

Artigo 3.°

Os Estados-Membros devem, num prazo mdximo de doze me-
ses ap6s a entrada em vigor da presente decisdo, disponibilizar
no minimo 2 MHz de espectro para a direc¢do ascendente e
2MHz no correspondente espectro emparelhado na direcgdo
descendente dentro das faixas de frequéncias dos 900 MHz
gfou 1 800 MHz para os sistemas que fornecem servigos MCV
num regime de ndo interferéncia e de ndo protecgdo nos seus
mares territoriais e garantir que esses sistemas cumpram as
condicdes enunciadas no anexo da presente deciso.

Artigo 4.°

Os Estados-Membros farfio uma avaliagio constante da utiliza-
¢do das faixas de frequéncias dos 900 MHz e 1 800 MHz pelos
sistemas que fornecem servigos MCV nos seus mares territoriais,
em particular no que respeita & continuagio da pertinéncia de
todas as condicBes especificadas no artigo 3.° da presente deci-
sdo e aos casos de interferéncias prejudiciais.

Artigo 5.°

Os Estados-Membros apresentam a Comissdo Europeia um re-
latério sobre as suas constatagdes no que respeita a avaliagdo
referida no artigo 4.° da presente decisio. A Comissdo Europeia
procede, se adequado, 3 revisdo da presente decisdo.

Artigo 6.°

Os Estados-Membros sio os destinatérios da presente decisdo.
Feito em Bruxelas, em 19 de Marco de 2010.

Pela Comissdo
Neelie KROES
Vice-Presidente
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ANEXO

Condigdes a cumprir por um sistema que fornece servicos MCV nos mares territoriais dos Estados-Membros da
Unido Europeia, para evitar interferéncias prejudiciais com as redes terrestres de comunicagdes moéveis

Devem ser cumpridas as seguintes condigdes:

1. O sistema que fornece servigos MCV nio pode ser utilizado a uma distincia inferior a duas milhas nauticas (!} da linha ;
de base, conforme definida pela Convenciio das Nagdes Unidas sobre o Direito do Mar; |

2. Entre as duas e as doze milhas néduticas da linha de base apenas podem ser utilizadas antenas interiores nas EB das
embarcagdes;

3. Limites a estabelecer para os terminais méveis utilizados a bordo das embarcagbes e para as estagSes de base das
embarcagdes:

Parametro Descrigdo

Poténcia de transmissio/densidade de poténcia Para os terminais méveis utilizados a bordo das embarca-
¢Bes e controlados pela EB da embarcagio na faixa de
frequéncias dos 900 MHz, a poténcia de saida mdxima
radiada serd de:

5 dBm

Para os terminais méveis utilizados a bordo das embarca-
¢des e controlados pela EB da embarcagio na faixa de
frequéncias dos 1 800 MHz, a poténcia de safda mdxima
radiada serd de:

0 dBm

Para as estagBes de base a bordo das embarcacdes, a den-
sidade mdxima da poténcia medida nas zonas exteriores do
navio, com referéncia a um ganho de antena de 0 dBi
(medidos) serd de:

~ 80 dBm/200 kHz

Regras para o acesso e a ocupagdo de canais Devem ser utilizadas técnicas de mitigacio das interferén-
cias que oferecam, pelo menos, um desempenho equiva-
lente aos seguintes factores de atenuagio baseados nas 1
normas GSM:

— entre as duas e as trés milhas nduticas da linha de base,
a sensibilidade do receptor e o limiar de desconexdo
[ACCMIN (%) e nivel min. RXLEV (3] do terminal mével
utilizado a bordo da embarcacio deve ser igual ou
superior a —70 dBm[200 kHz e, entre as trés e as
doze milhas nduticas da linha de base, igual ou superior
a — 75 dBm/200 kHz;

— a transmissdo descontimia (%) serd activada no sentido
da ligagio ascendente do sistema MCV;

— o valor do avango temporal (*} da EB da embarcagdo
deve ser fixado no minimo.

(1) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); conforme descrito na norma GSM ETSI TS 144 018.

() RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); conforme descrito na norma GSM ETSI TS 148 008.
(®) Transmissdo descontihua, ou DTX; conforme descrito na norma GSM ETSI TS 148 008.
(% Avango temporal; conforme descrito na norma GSM ETSI TS 144 018.

() Uma milha ndutica = 1 852 metros.
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RECOMENDACOES

RECOMENDACAO DA COMISSAO
de 19 de Margo de 2010

sobre a autorizacdo de sistemas para servicos de comunica¢des méveis a bordo das embarcagdes

(servicos MCV)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2010/167/UE)

A COMISSAO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da Unido
Europeia,

Tendo em conta a Directiva 2002/21/CE do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 7 de Margo de 2002, relativa a um
quadro regulamentar comum para as redes e servi¢os de comu-
nicagdes electronicas (Directiva-Quadro) (1), e, nomeadamente, o
seu artigo 19.°, n.° 1,

Considerando o seguinte:

)

A politica 12010, enquanto quadro estratégico para uma
Sociedade da Informagio europeia, promove uma econo-
mia digital aberta e competitiva na Unido Europeia, co-
loca a ténica nas TIC como motores de inclusio e de
qualidade de vida e sublinha os beneficios de um acesso
pronto aos recursos de informagio e comunicagio em
todos os dominios da vida didria.

Os servios de comunicagdes moveis a bordo das embar-
cagbes (servicos MCV) sdo utilizados nas embarcacBes de
carga e de passageiros que navegam nos mares territoriais
da Unido Europeia e nas 4guas internacionais e sdo por
natureza, muitas vezes, pan-europeus ou interestatais. Os
sistemas que fornecem servigos MCV (ssistemas MCVs)
tém por objectivo complementar a conectividade mével
existente nas zonas dos mares territoriais dos Estados-
-Membros da Unido Europeia, conforme definidas na
Convengio das Nages Unidas sobre o Direito do Mar,
que ndo estdo cobertas por redes terrestres de comuni-
cagbes moveis.

Um sistema MCV («istema MCV dedicado») consiste ge-
ralmente numa ou em mais estacbes de base «pico-celu-
lares» instaladas a bordo de uma embarcagio (EB da
embarcacdo), que fornecem acesso a uma rede GSM cen-
tral através de uma ligacio de retorno, por exemplo via
satélite. A EB de tal sistema serve os terminais GSM
moveis em roaming transportados pelos passageiros ou
pelos tripulantes da embarcagdo.

() JO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

4

(6)

Actualmente, para a exploragio comercial de servigos
MCV utiliza-se apenas a norma GSM e apenas nas faixas
de 880-915MHz e 1710-1 785 MHz para as ligagdes
ascendentes (transmissdo a partir do terminal e recepcio
na estacio de base) e de 925-960 MHz e 1 805-
-1 880 MHz para as ligacdes descendentes (transmissdo
a partir da estacdo de base e recep¢do no terminal). No
entanto, de futuro, podem alargar-se a outros sistemas de
comunicagbes méveis pablicas terrestres que funcionem
de acordo com outras normas e noutras faixas de fre-
quéncias.

A exploragio de sistenas MCV dedicados deve ser dis-
tinguida da cobertura alargada fornecida pelas redes ter-
restres para comunicagdes electrénicas méveis nos mares
territoriais, na medida em que esta se baseia nos direitos
dos operadores a estabelecerem e explorarem redes ter-
restres de comunicagbes méveis.

Uma abordagem coordenada para regulamentar os servi-
¢os MCV contribuird para facilitar a oferta destes servicos
em toda a Unido Europeia, facilitando assim a consecu-
¢do dos objectivos do mercado tinico da UE. Além disso,
contribuird para garantir a conectividade mével sem des-
continuidades para os consumidores e os utilizadores
empresariais e reforcard o potencial dos servicos de co-
munica¢Bes maritimas inovadores.

Quando autorizarem a utilizagio do espectro para a
oferta de servicos MCV, os Estados-Membros devem
cumprir a Directiva 2002/21/CE e a Directiva
2002/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
7 de Marco de 2002, relativa & autorizagio de redes e
servicos de comunicages electronicas (Directiva Autori-
zagio) (?). Em particular, nos termos do artigo 9.2, n.8 1
e 2, da Directiva 2002/21/CE, os Estados-Membros de-
vem garantir a gestdo eficaz das radiofrequéncias para
servicos de comunicagbes electronicas no seu territério
e promover a harmonizagio da utilizacio das radiofre-
quéncias em toda a Unido Europeia, de um modo con-
sentineo com a necessidade de garantir a sua utilizacdo
efectiva e eficiente.

() JO L 108 de 24.4.2002, p. 21.
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(8)  Nos termos da Directiva 2002/21/CE, as autoridades re- (14) De acordo com o artigo 1.° da Directiva 2009/114/CE

guladoras nacionais dos Estados-Membros devem contri-
buir para o desenvolvimento do mercado tinico, nomea-
damente eliminando os obsticulos subsistentes a oferta
de redes de comunicagBes electronicas, de recursos e
servicos conexos e de servicos de comunicagdes electrd-
nicas a nivel europeu e encorajando a criagio e o desen-
volvimento de redes transeuropeias, a interoperabilidade
dos servios pan-europeus e a conectividade de extremo
a extremo. Devem igualmente promover a concorréncia
na oferta de redes de comunicagdes electrénicas, de ser-
vicos de comunicagBes electronicas e de recursos e ser-
vicos conexos, nomeadamente incentivando a utilizacio
eficiente e garantindo a gestio eficaz das radiofrequéncias
e dos recursos de numeragio.

Nos termos da Directiva 2002/20/CE, deve aplicar-se o
regime de autorizagbes menos oneroso possivel para a
oferta de redes e servicos de comunicagBes electrénicas,
por forma a estimular o desenvolvimento de novos ser-
vicos de comunicag¢des electrénicas e de redes e servigos
de comunicagdes pan-europeus e permitir que os presta-
dores de servicos e os consumidores beneficiem das eco-
nomias de escala proporcionadas pelo mercado tinico.

De acordo com o artigo 3.°, n° 2, da Directiva
2002/20/CE, a oferta de redes de comunicagdes electrd-
nicas ou a oferta de servicos de comunicacdes electroni-
cas pode, sem prejuizo das obrigagdes especificas referi-
das no artigo 6.5 n.° 2, ou dos direitos de utilizagio
referidos no artigo 5.°, estar sujeita apenas a uma auto-
rizagio geral.

De acordo com o artigo 5.°, n° 1, da Directiva
2002/20/CE, os Estados-Membros, se possivel, nomeada-
mente quando seja minimo o risco de interferéncias pre-
judiciais, nio fario depender a utilizagio das radiofre-
quéncias da concessio de direitos de utilizagdo indivi-
duais, mas sim de autorizagBes gerais que incluam as
condi¢des da sua utilizagio.

Desde que as condigGes técnicas previstas na Decisdo
2010/166/UE (') da Comissdo estejam cumpridas, o risco
de interferéncias prejudiciais causadas pelo funciona-
mento dos MCV serd minimo, pelo que, em principio,
os Estados-Membros deverdo conceder autotizagbes ge-
rais para a utilizagdo do espectro radioeléctrico para a
oferta de servigos MCV.

Actualmente, alguns Estados-Membros fazem depender a
utilizacio do espectro para a oferta de servicos MCV de
direitos individuais. Esta abordagem relativa as autoriza-
¢des deve ser reavaliada, inclusivamente com base na
experiéncia com a oferta de servicos MCV nos mares
territorfais dos Estados-Membros.

(1) Ver pédgina 38 do presente Jornal Oficial.

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setem-
bro de 2009, que altera a Directiva 87/372/CEE do Con-
selho sobre as bandas de frequéncias a atribuir para a
introdugdo coordenada de comunicagBes moveis terres-
tres digitais celulares piiblicas pan-europeias na Comuni-
dade (3, os Estados-Membros devem determinar se a ac-
tual atribuicio de frequéncias na faixa de 900 MHz aos
operadores de comunica¢Bes moéveis concorrentes nos
respectivos territérios é susceptivel de falsear a concor-
réncia nos mercados méveis em causa e devem corrigir
esses falseamentos de acordo com o artigo 14.° da Di-
rectiva 2002/20/CE. Os Estados-Membros devem, se ade-
quado, considerar a possibilidade de aproveitarem esta
ocasido para alterarem os direitos exclusivos de utilizagio
eventualmente concedidos aos operadores de redes terres-
tres de comunicagdes moveis para que ndo excluam a
oferta de servicos MCV nas frequéncias pertinentes.

Os Estados-Membros deverdo partithar informacdes entre
si e com a Comissdo, tendo em vista resolver os even-
tuais problemas de interferéncias prejudiciais causadas
pelos servicos MCV. Na medida em que o envolvimento
do Comité das Comunicacdes e do Comité do Espectro
Radioeléctrico possa facilitar a resolugfio desses proble-
mas, estes comités deverdo ser informados pela Comis-
sdo.

De acordo com a Directiva 2002/22/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 7 de Marco de 2002, relativa
ao servico universal e aos direitos dos utilizadores em
matéria de redes e servicos de comunicagdes electrénicas
(Directiva Servigo Universal) (), os Estados-Membros de-
vem garantir que sejam postas A disposi¢io dos utiliza-
dores finais e dos consumidores informagdes transparen-
tes e actualizadas sobre os precos e tarifas aplicdveis e os
termos e condi¢bes habituais em matéria de acesso aos
servigos telefénicos acessiveis ao piiblico e respectiva uti-
lizagdo. A Directiva dispde também que os Estados-Mem-
bros devem garantir que, ao subscreverem servicos que
fornecam ligagio efou acesso i rede telefénica publica, os
consumidores tenham direito a um contrato com uma
empresa ou empresas fornecedoras desses servigos, que
especifique, entre outras coisas, os detalhes dos pregos e
tarifas e os meios de obten¢do de informagdes actualiza-
das sobre todas as tarifas aplicdveis e os encargos de
manutencao.

Os acordos internacionais no dominio da seguran¢a ma-
ritima efou da seguranga piiblica nio deverdo ser preju-
dicados pelo funcionamento dos servicos MCV.

Os elementos regulamentares e técnicos da abordagem
comum das autoriza¢des da utilizagio do espectro para
a oferta de servicos MCV na Unido Europeia deverdo ser
mantidos em observagio para garantir que permanegam
satisfatorios face ao objectivo geral de evitar interferén-
cias prejudiciais, sob pena de terem de considerar-se me-
didas correctivas adequadas.

L 274 de 20.10.2009, p. 25.

L 108 de 24.4.2002, p. 51.
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As medidas previstas na presente recomendagio sdo con-
formes com o parecer do Comité das Comunicagdes,

ADOPTOU A PRESENTE RECOMENDACAO:

1. A presente recomendagio tem por objectivo coordenar as
condi¢des e os procedimentos nacionais de autoriza¢do
relativos 4 utilizagio do espectro radioeléctrico para servi-
¢os de comunicacBes méveis a bordo das embarcacGes
{servicos MCV) no mar territorial dos Estados-Membros,
para facilitar a implantagio desses servigos em toda a Unido
Europeia evitando simultaneamente as interferéncias preju-
diciais causadas pelos ditos servicos com os servicos de
comunicagdes electrénicas moveis terrestres.

As condi¢hes e os procedimentos nacionais de autorizagio
referidos na presente recomendagio aplicar-se-io sem pre-
juizo das obrigacBes legais em matéria de seguranca mari-
tima e de seguranca publica e dos regulamentos efou dis-
posi¢des administrativas relativas aos equipamentos para os
servicos MCV adoptados pelos Estados-Membros em con-
formidade com o direito da Unido Europeia, em particular
com a Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 9 de Margo de 1999, relativa aos equipamen-
tos de rddio e equipamentos terminais de telecomunicagdes
e ao reconhecimento mdatuo da sua conformidade (1), e
com os eventuais instrumentos da Unifo Europeia e inter-
nacionais apliciveis em matéria de equipamentos mariti-
mos.

. Entende-se por «servicos de comunicacdes méveis a bordo
das embarcagdes (servicos MCV)» os servigos de comunica-
¢bes electrénicas, conforme definidos no artigo 2., alinea
¢), da Directiva 2002/21/CE, fornecidos por uma empresa
para permitir que as pessoas a bordo de uma embarcacio
comuniquem através de redes de comunicagdes piiblicas
utilizando um sistema GSM sem estabelecerem conexdes
directas com redes terrestres de comunicagdes moveis.

. A presente recomendagio aplica-se 4 autorizagio de utili-
zagio do espectro radioeléctrico nas faixas de frequéncias
definidas na Decis3o 2010/166/UE para a oferta de servicos
MCV nos mares territoriais dos Estados-Membros, con-
forme definidos na Convengdo das Nagdes Unidas sobre
o Direito do Mar. A oferta de servicos MCV no alto mar,
as comunicagdes por satélite entre embarcaces e estacBes
espaciais e a oferta de servicos méveis via satélite (MSS) aos
utilizadores finais a bordo das embarcac¢des nio pertencem
ao ambito da presente recomendagio.

. O mais tardar doze meses ap6s a adopgio da presente
recomendago, os Estados-Membros devem tomar todas
as medidas necessirias para poderem autorizar, nas faixas
ou subfaixas de frequéncias disponibilizadas em conformi-
dade com a Decisdo 2010/166/UE, a utilizacdo do espectro
para a oferta de servicos MCV nos seus mares territoriais a
bordo das embarcagbes da sua nacionalidade e a utilizagio
do espectro para a oferta de servicos MCV nos seus mares
territoriais, conforme o aplicdvel.

() JO L 91 de 7.4.1999, p. 10.

5.

10.

Os Estados-Membros nio devem autorizar a utilizagio do
espectro para a oferta de servicos MCV, a menos que tal
utilizacdo satisfaca as condi¢des técnicas estabelecidas na
Decisdo 2010/166/UE.

. Os Estados-Membros podem exigir que os sistemas MCV

apenas utilizem as faixas ou subfaixas de frequéncias espe-
cificas disponibilizadas em conformidade com a Decisdo
2010/166/UE para a exploragio dos sistemas MCV nos
seus mares territoriais.

. Os Estados-Membros devem sujeitar a utilizagdo do espec-

tro para a oferta de servicos MCV a uma autorizagio geral.
Sem prejuizo do disposto no artigo 5.°, n.° 1, da Directiva
2002/20/CE, caso a utilizagio do espectro para a oferta de
servios MCV esteja sujeita a direitos individuais, os Esta-
dos-Membros devem reavaliar a necessidade desses direitos
individuais com o objectivo de incorporar as condigdes
associadas a tais direitos numa autorizagio geral o mais
rapidamente possivel e, o mais tardar, no prazo de trés
anos ap6s a adopgdo da presente recomendago.

. O mais tardar doze meses apds a adopgio da presente

recomendagio, os Estados-Membros devem deixar de exigir
qualquer autorizagio adicional para a utilizagio do espectro
disponibilizado para a oferta de servicos MCV nos seus
mares territoriais se a utilizacio do espectro pelo sistema
MCV pertinente ji estiver autorizada por outro Estado-
-Membro, de acordo com o seu regime de autorizagio e
em conformidade com a presente recomendagio.

. Os Estados-Membros devem considerar a hipétese de nio

exigirem uma autoriza¢io adicional para a utilizacio do
espectro nos seus mares territoriais para a oferta de servigos
MCV a bordo das embarcaces com nacionalidade de um
pais terceiro, desde que a utilizagio do espectro para a
oferta de servicos MCV nessas embarcacbes jd esteja auto-
rizada pelos paises pertinentes nas mesmas condicbes que
as estabelecidas na Decisdo 2010/166/UE.

Os Estados-Membros que, antes da adopg¢io da presente
recomendacio, tenham concedido, nas faixas ou subfaixas
de frequéncias disponibilizadas para a exploragio de siste-
mas MCV, direitos individuais e exclusivos de utiliza¢io
para a oferta de redes efou servicos de comunicacdes elec-
tronicas moéveis terrestres que abrangem os seus mares
territoriais devem, por ocasido da primeira revisdo, altera-
¢do, extensdo ou renovacdo de tais direitos exclusivos de
utilizagdo, com base no direito da UE ou no direito nacio-
nal, conforme aplicdvel, alterar esses direitos de utilizagdo
por forma a preverem a exploragio de sistemas MCV nos
seus mares territoriais. Na pendéncia dessa primeira revisdo,
alteracio, extensdo ou renovagio, os Estados-Membros em
causa devem promover a oferta de servigos MCV nos seus
mares territoriais com base no comércio do espectro, na
partitha do espectro ou em quaisquer outras disposi¢des
equiparéveis estabelecidas pelos operadores de comunica-
¢Oes moveis terrestres que usufruem dos direitos exclusivos
pertinentes.
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11.

12.

13.

Os Estados-Membros devem cooperar activamente, de
forma construtiva e com espirito de solidariedade, utili-
zando procedimentos existentes sempre que adequado,
para gerirem os eventuais problemas relativos a interferén-
cias prejudiciais alegadamente causadas pela exploracio de
sisternas MCV.

Os Estados-Membros devem prontamente apresentar as
questdes das interferéncias prejudiciais alegadamente causa-
das pela exploragdo de um sistema MCV sob a jurisdi¢do de
outro Estado-Membro a este dltimo Estado-Membro e in-
formar a Comissdo. Sempre que se justifique, a Comissio
deve informar o Comité das ComunicacBes e o Comité do
Espectro Radioeléctrico das questBes acima referidas por
forma a procurar solugBes para as eventuais dificuldades.

Os Estados-Membros que exercem jurisdicio sobre os sis-
temas MCV suspeitos de interferirem de modo prejudicial
com servi¢os no territério de outro Estado-Membro devem
responder e resolver prontamente o problema das eventuais
interferéncias.

14. Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas ade-

15.

quadas para garantir que os consumidores e os outros
utilizadores finais sejam adequadamente informados dos
termos e condicdes de utilizagio dos servigos MCV.

Os Estados-Membros devemn manter sob observacio a uti-
lizagdo do espectro para a oferta de servicos MCV, nomea-
damente no que respeita as interferéncias prejudiciais reais
ou potenciais, e devem comunicar as suas constatagbes a
Comissdo para permitir a revisdo atempada da presente
recomendacio, se necessirio.

Feito em Bruxelas, em 19 de Marco de 2010.

Pela Comisséo
Neelie KROES
Vice-Presidente
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