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SIGLAS E ACRONIMOS

BTS
EDGE
GSM
HSDPA

HSPA

LTE
Mbps

ms
NR
RSRP
RSCP
RSSI
SIM
UE
UMTS

Base Transceiver Station — Estagdo Base Radio que estabelece e controla a ligagéo radio entre o telemével e a rede
Enhanced Date Rates for GSM Evolution - Taxas de Dados Ampliadas para a Evolugdo do GSM (2G)
Global System for Mobile communications — Sistema de Comunicagdes Mdveis de segunda geragéo (2G)

High Speed Downlink Packet Access — Protocolo de comunicagbes méveis 3G, melhorado da familia de acesso de
pacote de alta velocidade (HSPA), permite que as redes UMTS (3G) tenham velocidades e capacidade de dados mais
elevadas

High Speed Packet Access — Termo genérico para designar avangos na tecnologia UMTS (3G), aumento da capacidade
da rede e melhor transmissao de dados. O HSPA +, é uma evolugdo do HSPA e nao deve ser confundido com o LTE
(46)

Long Term Evolution — Sistema de Comunicagdes Moveis de quarta geragéo (4G)

Mega Bit Per Second — Um milh&o de bits (“0” e “1” — unidade basica de dados) por segundo — Unidade de medida
utilizada para velocidade de transferéncia de dados (velocidade de Download e de Upload)

milissegundo — uma milésima parte de segundo — unidade de tempo utilizada na medida da Laténcia

New Radio - Sistema de Comunicagdes Mdveis de quinta geragao (5G)

Reference Signal Received Power — Nivel de sinal radio recebido por um terminal mével (LTE/NR)

Received Signal Code Power — Nivel de sinal recebido por um terminal

Received Signal Strength Indicator - Indicador de intensidade de sinal recebido por um terminal

Subscriber Identity Module — Cartédo SIM

User Equipament — Equipamento de utilizador ou dispositivo movel

Universal Mobile Telecommunications System — Sistema de Comunicagdes Moveis de terceira geragéo (3G)
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SuMARIO EXECUTIVO

No ambito do Estudo de Aferigao da Qualidade de Servigo das Redes Méveis na Otica do Utilizador, no periodo compreendido entre
os dias 17 e 18 de agosto de 2022, foi realizada uma campanha de testes e medicdes para avaliar o desempenho dos servigos de
comunicacdes electronicas terrestres e verificar os niveis de cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicagdes
moveis dos operadores MEO - Servigos de Comunicagdes e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicagdes, S.A. (NOS) e Vodafone
Portugal - Comunicagdes Pessoais, S.A. (Vodafone), no concelho de Almodévar. Foram percorridos pela equipa da ANACOM cerca
de 670 quilémetros, tendo sido realizadas 1323 chamadas de voz, 1263 testes de velocidade da ligagao a Internet e 107 374 registos

de sinal radio.

Com esta acéo pretendeu-se averiguar a experiéncia do utilizador em termos de acessibilidade aos servigos, sendo, para o efeito,
estabelecidas chamadas de voz para avaliagdo do servigo de voz e realizados testes NET.mede! para avaliagdo da performance

do servigo de dados moveis.

A metodologia seguida neste estudo assenta na realizagao de testes de campo, com recurso a um sistema automatico de medigéo,
composto por estagdes méveis, vulgarmente conhecidas por telemdveis / smartphones que estabelecem uma liga¢&o via radio com
as estagbes de base (BTS) dentro da prépria rede, refletindo os vérios aspetos que afetam a qualidade dos servigos (medigbes
extremo-a-extremo). As medicOes foram efetuadas em igualdade de condi¢des para os trés operadores detentores de redes méveis
assegurando, nomeadamente, a simultaneidade dos testes, a mesma localizagdo e as mesmas parametrizagoes, permitindo assim,

a analise comparativa dos desempenhos.

O objetivo principal deste estudo é o de avaliar o “comportamento” das redes quando sdo estabelecidas ligagdes e solicitados
servigos especificos, por dispositivos mdveis (UE) através do cartdo SIM, tentando assim simular a experiéncia dos clientes na sua

utilizagao normal das redes moveis.

Os dispositivos moveis foram configurados de modo a receber preferencialmente sinais da rede mével do operador por eles utilizado.
Em més condi¢des de cobertura ou na auséncia de sinal da rede do seu operador, os dispositivos méveis recebem (caso existam)

sinais de redes de outros operadores, permitindo assim, efetuar chamadas de emergéncia, em roaming?.

Neste relatério, nos quadros de sinal recebido s&o considerados todos os registos obtidos por operador (conjunto cartdo
SIM - dispositivo mével), independentemente da tecnologia utilizada a cada instante, ou seja, todos os sinais recebidos nos

dispositivos com cartdo SIM do operador em causa.

T NET.mede — Ferramenta de verificagao disponibilizada pela ANACOM para medicao da velocidade da internet.

2 Roaming - Capacidade de um utilizador obter conectividade através de uma outra rede radioelétrica que néo a do seu cartéo SIM.
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Foram analisados os principais indicadores de qualidade, tendo em conta a perspetiva do utilizador e os servigos objeto de estudo,

nomeadamente:
1. Cobertura das Redes — Disponibilidade das redes radioelétricas nas tecnologias 2G, 3G, 4G e 5G (Sinal de rede);
2. Servigo de Voz — Acessibilidade ao servigo telefonico movel;
3. Servigcos de Dados — Acesso ao servico de banda larga movel;

Os principais resultados observados s&o detalhados por operador no capitulo 5 destacando, de forma sucinta, o seguinte:

1. Do total de medidas efetuadas por cada operador, registou-se a indicagéo de rede existente em 98,3% medicdes da MEO,
95,5% da NOS e 97,4% da Vodafone.

2. A qualidade da cobertura radioelétrica dos sistemas de comunicagdes moveis foi classificada em 6 niveis: “Inexistente”,

"Muito Ma”, “M&”, “Aceitavel’, Boa” e “Muito Boa”, em fungéo do nivel de sinal recebido no dispositivo movel.

3. Agregando os registos de qualidade “Inexistente”, "Muito Ma” e “Ma”; estes perfazem um total de 36,3% na MEO, 41,5% na
NOS, e de 27,8% na Vodafone.

4. No servigo de voz, os resultados apurados relativamente a acessibilidade (estabelecimento de chamada com sucesso) foram
de 95,2% para a MEO, 92,7% para a NOS e 96,4% para a Vodafone.

5. O réacio de terminag@o bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluiram com sucesso) foi de 90,7%
para a MEO, 86,1% para a NOS e de 92,1% para a Vodafone.

6. Em termos globais, do total de tentativas de chamada de voz resultaram em 5,2% de chamadas falhadas no seu

estabelecimento e 5,2% de chamadas com quebra durante a conversagéo.

7. No servico de dados (banda larga mével), na globalidade, os resultados revelaram que 73,2% dos testes foram concluidos
com sucesso. Identificaram-se falhas em zonas de pior nivel de sinal, promovendo baixas velocidades de transferéncia de
dados. As taxas de sucesso de testes NET.mede (testes iniciados e concluidos?) foram de 72,5%, 66,7% e 80,5%

respetivamente, para MEO, NOS e Vodafone.

8. As velocidades médias de transferéncia de dados em Download e Upload foram, respetivamente, de 26 e 6 Mbps na MEO,
23 e 8 Mbps na NOS €, 15 e 7 Mbps na Vodafone, sendo de destacar a existéncia de grande variagdo dos valores
observados, fortemente dependente dos locais onde foram realizados os testes. Quanto a laténcia verificaram-se valores
entre 0s 160;30 ms[ em 79,8% dos testes da MEO, de 62,6% para a NOS, e em 66,0% dos testes da Vodafone.

3 Testes iniciados e concluidos - significa que foram realizados os 3 testes (Laténcia*, Download** e Upload***).
* - Laténcia — Representa a quantidade de tempo (atraso) que uma requisigao leva para ser concluida.
** - Download - Transferéncia de dados de um servidor ou computador remoto para o computador local.

*** - Upload - Enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto.

Avaliagéo da Cobertura, Servigo de Voz e Dados das Redes Méveis — agosto 2022 4de 26



Na Figura 1 ¢ indicada a classificagdo do desempenho dos operadores para cada servigo:

Figura 1 — Desempenho Global dos Operadores
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9. Caso existissem acordos de Roaming Nacional em Portugal (funcionalidade que permite aos equipamentos dos utilizadores
de qualquer um dos operadores se poder conectar a estagdo base de outro operador quando a qualidade de sinal de rede

do seu operador n&o for aceitavel) teriamos uma cobertura agregada de maior qualidade no concelho de Almodévar.
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1 ENQUADRAMENTO

No &mbito do Estudo de Aferigdo da Qualidade de Servigo das Redes Méveis na Otica do Utilizador em curso na ANACOM, foi
realizada uma campanha de testes e medi¢Oes para avaliar o desempenho dos servigos de comunicagdes electronicas terrestres e
verificar os niveis de cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicagdes moveis dos operadores MEO - Servigos
de Comunicagdes e Multimédia, S.A. (MEQ), NOS Comunicagdes, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicagdes Pessoais, S.A.
(Vodafone).

Assim, no periodo compreendido entre os dias 17 e 18 de agosto de 2022, no concelho de Almodévar, decorreu uma campanha
tendo sido percorridos, pela equipa da ANACOM, mais de 670 quilometros, realizadas 1323 chamadas de voz, 1263 testes de

velocidade da ligagdo a Internet e 107 374 registos de sinal radio.

Neste documento apresentam-se os resultados deste estudo.

Figura 2 - Localizag&o geografica e divisdo administrativa
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Figura 3 — Percurso realizado
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Numa avaliagdo da qualidade de sinal na perspetiva do utilizador, devem ser considerados os servigos que apresentem maior
relevancia para os utilizadores finais, numa légica de mercado nacional e internacional, e que sejam normalmente disponibilizados

por todos os operadores presentes no mercado.

Tendo presente este principio orientador, foi incluido neste estudo a verificagdo dos seguintes aspetos associados as redes moveis

dos operadores nacionais:
1. Cobertura: Disponibilidade e nivel de sinal das redes radioelétricas (2G, 3G, 4G e 5G);
2. Servigo de Voz: Estabelecimento e terminagé@o de chamadas;

3. Servigo de Dados: Laténcia e Velocidades de Download e Upload.
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3 METODOLOGIA

A metodologia assenta na realizagao de testes de campo, efetuados na perspetiva do utilizador, com recurso a uma ferramenta que
processa e regista um conjunto de dados refletindo varios aspetos que afetam a qualidade dos servicos em analise (extremo-

a- extremo).

Os testes sao efetuados em igualdade de condicdes para os trés operadores, nomeadamente, em simultadneo, nos mesmos locais
e com as mesmas parametrizagdes, permitindo a analise comparativa dos desempenhos dos sistemas celulares dos operadores

visados (Tabela 1).

Tabela 1 - Configuragao e duragéo dos testes

Duragéo de cada Teste Intervalo entre Medigoes e Testes
Chamada Teste NET.mede!” Sinal Chamadas Teste NET.mede
60 segundos 90 segundos 3 segundos 120 segundos 120 segundos

("Duragéo Méaxima

3.1 ASPETOS FUNDAMENTAIS
A metodologia seguida neste estudo assenta em trés aspetos fundamentais:

a) Testes extremo-a-extremo — nos valores medidos encontram-se refletidos todos os aspetos técnicos que influenciam

a qualidade de um servico;

b) Imparcialidade — as medigdes foram efetuadas em igualdade de condicdes para os trés operadores (MEO, NOS e

Vodafone);

c) Objetividade - os testes foram realizados de uma forma totalmente automatica, eliminando-se a subjetividade inerente

a intervengao ou decisdo humanas.

4 AMOSTRA DO ESTUDO

A campanha de medicao, efetuada em viatura, decorreu entre os dias 17 e 18 de agosto de 2022, no concelho de Aimodévar, no

periodo compreendido entre as 08HO0 e as 20H00.

Realizaram-se entre os trés operadores moveis, 1323 chamadas de voz, 1263 medigdes de velocidade de Internet, e 107 374
registos de sinal radio. Os resultados obtidos em cada indicador, com desagregagdo por operador, s@o apresentados

detalhadamente neste documento.
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5 RESULTADOS

5.1  COBERTURA RADIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MOVEL E TIPO DE TECNOLOGIA

Do total de medidas efetuadas por cada operador, registou-se a indicag@o de rede inexistente em 1,7% das medigdes na MEO,
4,5% na NOS e 2,6% na Vodafone.

Tabela 2 — Cobertura Radio (Sinal de rede)

Registos
Operador Com Sinal de Rede Sem Sinal de Rede
MEO 98,3% 1,7%
NOS 95,5% 4,5%
VODAFONE 97,4% 2,6%

Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia s&o apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 — Cobertura Radio (Niveis de sinal recebido nos dispositivos méveis)

NOS
Nivel de Sinal
S/Sinal 26 3G 4G 5G
N° Amostras 614 2421 | 3104 | 28526 | 1084 1605 991 | 14276 | 18887 | 24 930 737 | 4460 | 29559 | 156
Nivel Médio (dBm) - -100 [ 105 | -109 | -109 - -101 | <101 | 111 | <117 - -103 | 101 | 105 | -122
Nivel Maximo (dBm) - 57 61 -59 67 - -50 -52 65 | -106 - -50 59 57 | -100
Nivel Minimo (dBm) - 13 | 120 | -140 | -140 - 113 | -119 | -140 | 130 - 13 ] 119 | -140 | -140
Desvio Padréo - 9 10 13 15 - 9 " 13 7 - 8 " 15 8

Na Figura 4 encontra-se a informacéo desagregada por operador e por tipo de tecnologia registada em cada amostra medida,
verificando-se que a tecnologia 4G é preponderante nos trés operadores, um dos trés operadores ja disponibiliza 5G (muito

residualmente) em alguns locais do concelho.

Figura 4 — Gréficos de Tipo de Tecnologia utilizada por Operador

MEO NOS VODAFONE
. 17% - 26%
* 0% " BA% o g 'A% " 28% " [21%
. 04% _—
8.7% , 12,4%
= 527% 39,9%
- 70.8% " 825%
mSiSing mW2G =33 146 =56 wS/Sinal W26 =36 mdB  m5G aS/Sinal w26 =3G w46 m5G
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A qualificagéo dos niveis de sinal foi definida conforme a Tabela 4.

Tabela 4 — Tabela de classificagdo de Qualidade de Sinal

EIENTE] 26 36 4G /56
(Qualidade de sinal)
Muito Boa -75dBm <RSS| -85 dBm <RSCP -95 dBm <RSRP
Boa -85 dBm <RSSI<-75dBm -95dBm <RSCP <-85dBm | -105dBm <RSRP <-95dBm
Aceitavel -95dBm <RSSI<-85dBm | -105dBm <RSCP <-95dBm | -115dBm < RSRP <-105 dBm
Ma -105dBm <RSSI<-95dBm | -115dBm <RSCP <-105dBm | -125 dBm <RSRP <-115 dBm
Muito Ma RSSI<-105 dBm RSCP <-115dBm RSRP <-125 dBm
Inexistente Sem sinal de rede

(*) RSSI - Received Signal Strenght Indicator, ** RSCP — Received Signal Code Power; *** RSRP — Reference Signal Received Power

Os resultados de qualidade sinal obtidos em fungdo dos niveis de sinal recebidos nos dispositivos moveis estdo apresentados na

Tabela 5.

Tabela 5 — Tabela de Qualidade de Sinal por Operador e por Tecnologia

2G 3G 4G 5G
Muito Boa 0,1% 0,3% | 13,5% | 0,5% | 0,0% 3,4% 6,1% | 0,0% | 0,0% | 1,0% 22,3% 0,0%
Boa 0,4% 1,2% (17,4% | 0,6% [ 0,2% 7,9% 10,6% | 0,0% [ 0,1% | 2,7% 19,2% 0,0%
Aceitavel 1,8% 3,0% |239% | 0,9% | 0,5% 13,1% | 16,6% | 0,0% | 0,2% | 4,0% 22,6% 0,1%
Ma 2,5% 31% | 153% | 0,5% | 0,9% 10,8% [ 12,8% | 0,0% | 0,9% | 3,6% 11,8% 0,2%
Muito Ma 2,0% 1,0% | 97% | 0,5% [ 1,2% 4,6% 6,6% | 00% | 08% | 1,3% 6,6% 0,1%
Inexistente 1,7% 4,5% 2,6%

Na Figura 5 identifica-se que a qualidade englobada de “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitavel” perfazem um total de 63,7% na MEO, 58,5%

na NOS e de 72,2% na Vodafone.

MEO
. 1%

18,6%
n
96% | - 245%
= Muito Boa = Boa Acefiave = Muitc Bea
= M3 = Muito Ma = [nexistente m M3

Figura 5 - Graficos de Qualidade de Sinal por Operador
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5.2  SERVIGO DE VOz

Verificou-se que os niveis de Acessibilidade ao Servigo séo de 95,2% na MEO, 92,7% na NOS e, 96,4% na Vodafone, conforme se

mostra nas Tabela 6.

Tabela 6 — Acessibilidade e terminagao de chamadas por Operador

Chamadas Realizadas
Moével Movel
Ndmero de Chamadas Langadas 41 440 442
Falhadas no Estabelecimento 21 32 16
Falhadas Durante a Chamada 20 29 19
Com Terminag&o Normal 400 379 407
Acessibilidade do Servigo 95,2% 92,7% 96,4%
Récio de Terminagédo de Chamadas 90,7% 86,1% 92,1%

Na Figura 76 verifica-se que as chamadas concluidas com sucesso atingem os 90,7% na MEO, 86,1% na NOS e 92,1% na

Vodafone.

MEO

= 48%

45%
= | 007%

= Concluid as Abandonadas = Perdidas

Figura 6 — Servigo de Voz por Operador
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5.3  SERVIGOS DE DADOS

Na Figura 7 identifica-se que a disponibilidade do servigo, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, € de 72,5%

na MEO, 66,7% na NOS e 80,5% na Vodafone.

Figura 7 - Racio terminagao de testes de velocidade de Internet por Operador
MEO NOS VODAFONE

= 18,8 = §67% = 125%

145

= Concluidos Falha Parcial = FalhaTotal » Concluidos Falha Parcial = FalhaTotal » Concluidos Falha Parcial = FalhaTotal

No que respeita ao desempenho do acesso a Internet, os testes demostram que existem grandes variagdes, muito dependentes da
qualidade sinal e da tecnologia de acesso radio (Tabela 7). Existem outros fatores relevantes que influenciam este desempenho,
ndo controlaveis neste estudo e que se encontram relacionados com o grau de utilizagédo em simultdneo dos recursos das redes

dos operadores e do acesso ao(s) servidor(es) em que as paginas de internet se encontram alojadas.

Se outras variaveis néo houvesse, sera nos locais onde a qualidade do sinal é razoavel e a tecnologia € LTE/NR (4G/5G) que as
redes apresentardo a melhor performance.

Tabela 7 — Servigo de Dados por Operador

Testes de Dados
Download | Upload
Langados 421 421 421 421 421 421
Concluidos 336 312 333 285 362 342
§ Falha 85 109 88 136 59 79
:§ Velocidade Média [Mbps] 26,2 58 22,9 8,0 14,5 7,2
E Velocidade Maxima [Mbps] 161,9 30,5 182,4 60,4 72,5 29,9
Velocidade Minima [Mbps] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Desvio Padréo [Mbps] 32,3 5,7 33,8 14,1 14,4 84
>= 60 ms 8,4% 14,0% 5,4%
[30;60[ ms 79,8% 62,6% 66,0%
[15;30] ms 11,8% 23,4% 28,5%
<15ms 0,0% 0,0% 0,0%
§ Concluidos 346 342 368
% Falha 75 79 53
Média [ms] 42 46 41
Méxima [ms] 179 600 268
Minima [ms] 22 22 24
Desvio Padréo [ms] 17 36 2
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Na Figura 8 verifica-se que a maior percentagem dos testes realizados a rede dos operadores apresenta uma laténcia no

intervalo]60;30 ms].
Figura 8 — Laténcia por Operador
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Em termos médios, a MEO destaca-se ligeiramente com a velocidade de Download a atingir os 26,2 Mbps, sendo que em relagéo

a velocidade de Upload, os valores obtidos nos trés operadores séo superiores aos 5 Mbps (Figura 9).
Figura 9 — Velocidades Médias de Download e Upload por Operador
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Na Figura 10, mais de 20% dos testes realizados aos trés operadores, as velocidades de Download séo superiores a 10 Mbps.
Figura 10- Velocidade de Download por Operador
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Relativamente a velocidade de Upload, verifica-se que em pelo menos 20% dos testes efetuados a cada um dos operadores se
obtiveram velocidades superiores a 10 Mbps e o operador NOS sobressai ligeiramente com velocidades de Upload maiores
(Figura 11).

Figura 11 - Velocidade de Upload por Operador
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6 MAPAS DE PERCURSO / TESTES

O resultado do trabalho realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais facil identificagdo das condigdes

associadas a cada local.

6.1 COBERTURA REDE MOVEL

Nas Figura 12, Figura 13 e Figura 14 identificam-se as zonas onde foram efetuadas as medidas representando a qualidade da

cobertura da rede, por operador.

Verifica-se que a sudoeste e sudeste do concelho, em diversas localidades da freguesia de S&o Barnabé e da freguesia de Santa
Cruz, a qualidade da cobertura da rede dos operadores é pior, existindo alguns valores de niveis de “Inexistente”, “Muito Ma” e “M&”

qualidade.

Também se denota que, na generalidade, todos os operadores nos principais centros populacionais do concelho, tém melhor

qualidade da cobertura da rede ao longo dos percursos efetuados.

Figura 12 - Cobertura Rede Mével MEO
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Figura 14 - Cobertura Rede Mével Vodafone
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Na Figura 15 foi identificado, para cada ponto geografico, o melhor nivel de sinal entre os trés operadores analisados. Desta forma,
pretende-se realgar que, da totalidade dos testes realizados, caso estivesse disponivel o Roaming Nacional, teriamos uma cobertura
agregada de maior qualidade ascendendo aos 94,7% (niveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitavel’).

Figura 15 — Cobertura com o melhor sinal de todas as Redes Moveis Agregadas
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6.2 SERVICO DE Voz

Nas Figura 16, Figura 17 e Figura 18 sdo visualizadas as chamadas efetuadas constatando-se que as “Perdidas” (n&o foi possivel
o estabelecimento da chamada) e “Abandonadas” (chamadas que n&o foram concluidas com sucesso) ocorreram nos locais onde

0s niveis de sinal de rede eram menores.

Figura 16 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Mével MEO
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Figura 18 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Mével Vodafone
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6.3  SERvICO DE DADOS

De forma analoga aos resultados do servigo de voz, os testes do servigo de dados efetuados obtiveram piores resultados, nos locais

onde os niveis de sinal de rede eram menores (Error! Not a valid bookmark self-reference., Figura 20 e Figura 21).

Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Mével MEO
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Figura 20 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Mével NOS
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Figura 21 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Mével Vodafone

Santa Birbara [ 0 o I manve

S Podroes { '\\\.mw, Figueirinha

‘5 SO = /

=N/ ¥

Betngutono .

‘ N
vodafone e NN
£ b SN 1) /

Testes NETmede

' Concluidos >= 12 Mbps
Concluidos < 12 Mbps

© Concluidos em Parte
. Falhados

P2

Fitos
Baito
3
(i504) Cedte do Oure
Y
3 km 3 | - - Y P B > 2
2m Pitas 5} ~ 1. e {
\ f . h $
Zoom: 11.55 ;; - 4
b\ 5 A 2

Avaliagéo da Cobertura, Servigo de Voz e Dados das Redes Mdveis — agosto 2022 24 de 26



7 CONCLUSOES

o Emtermos de existéncia de sinal de rede, ao longo do percurso em que os testes as redes dos operadores foram efetuados,
a MEO, NOS e Vodafone apresentam, respetivamente, 98,3%, 95,5% e 97,4%.

e Asudoeste e sudeste do concelho, em diversas localidades da freguesia de Sao Barnabé e da freguesia de Santa Cruz, a
qualidade da cobertura da rede dos operadores € pior, existindo alguns valores de niveis de “Inexistente”, “Muito Ma” e

“Ma” qualidade.

e Relativamente ao tipo de tecnologia utilizada, apenas um dos operadores ja disponibiliza (ainda que residualmente) a

tecnologia 5G no concelho de Almodévar.

e Na generalidade, para as redes dos trés operadores, o desempenho no servigo de voz acompanhou (estd muito

concordante) com os niveis de qualidade de sinal de rede verificados.

Neste servico, o melhor desempenho foi da Vodafone e o menor foi da NOS. A quantidade de chamadas telefonicas néo

encaminhadas e abandonadas atingiu os 13,9% na rede da NOS.

¢ Similarmente, a prestagao do servigo de dados teve pior desempenho onde a qualidade de sinal das redes moveis dos trés

operadores era também menor, obtendo-se o seguinte:

o Laténcia: para os trés operadores, acima de 60% dos testes corresponderam a valores entre o intervalo
160;30 msf[;

o Velocidade média de Download: destaca-se a MEO, que atingiu os 26,2 Mbps, seguindo-se a NOS, com
22,9 Mbps, e a Vodafone com 14,5 Mbps;

o Velocidade média de Upload: a MEO atingiu os 5,8 Mbps, a NOS os 8,0 Mbps e a Vodafone os 7,2 Mbps.
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