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Elementos que devem constar da documentacao técnica

Elementos de identificacao
— Identificacdo do titular
— ldentificagcdo e assinatura do responsavel pelo projecto
— lIdentificacdo do proprietario das infra-estruturas de instalagio, quando n&o for o titular
da rede, (edificios, torres, etc.)

Caracteristicas genéricas da rede
— Memodria descritiva do objectivo da rede
— Explicacéo detalhada do esquema de comunicagdes pretendido
— Indicacéo e justificacdo da area de cobertura global desejada
— Explicitagcdo dos modos de comando e ou interligacdo das estacdes
— Diagrama detalhado da estrutura da rede

Classe e localizacao das estacoes
— Indicacéo da classe das esta¢cdes que componham a rede
— Localizacdo das estacbes (Rua, N°, Localidade, Cddigo Postal), com as respectivas
coordenadas geogréficas, expressas no sistema de referéncia WGS84, em graus,
minutos e segundos; cota do local
— Quantidade de estacbes moveis comunicando com cada estacao de base

Frequéncias e modo de funcionamento
— Justificagdo da quantidade de canais requeridos
— Indicacdo do modo de exploracéo (simplex, semi-duplex)
— Tipo de transmissao desejada (voz, dados, outros).

Diagrama da instalacdo das estacdes (para cada estagéo de caracter fixo)
— Esquema das ligacdes da estacdo com a identificacéo de todos os seus componentes

Tipo das antenas (directivas ou omnidireccionais)

Diagrama das antenas, azimute

Ganho das antenas (dBd)

— Tipo, comprimento (m) e atenuacédo (dB) das linhas de transmisséo

— Repartidores, amplificadores e demais dispositivos, respectivos ganhos e atenuacoes
(dB)

— Altura (m) acima do solo, das antenas da estagéo

Célculos da P.A.R.
- Elementos para determinacdo da P.A.R., em funcdo da faixa de frequéncias indicada,
a elaborar em conformidade com documento exemplificativo a disponibilizar pela
ANACOM, a efectuar para cada uma das estacdes de base. (Ver exemplo no doc.
Fixacdo de Poténcia)
Estes elementos ndo sdo necessarios caso a P.A.R. darede ndo ultrapasse os 5W
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Perfil de ligacéo e calculo de poténcia minima entre a (s) estacdo(des) de comando e
a estacao (0es) repetidora(s), quando existirem

Perfil de ligacdo e calculo de poténcia minima entre as estacdes repetidoras (link’s),
guando existirem

Dispositivos da rede
— Confirmacao da existéncia de dispositivos de temporizacdo da emisséo e de inibicao

de emissdo em caso de canal ocupado, em todas as estacdes da rede
— Justificacdo e caracteristicas de dispositivos adicionais pretendidos (chamada

selectiva, identificador automatico, acoplador telefénico, outros)



